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1 La concertation préalable

1.1 Objetetc adre légal de la concertation préalable

Objet de la concertation préalable

Une concertation préalable est organisée a  Chateauneuf -Val-de-Bargis P! m, j oj uj buj wf! e, jc! wpl
ebot! mf! dbesf! ev! egcwf mpgqgfnfou! e, vo! qspkfu! bhsj wpmubirvf,
France SASU, dont le siége social est situé au 19 avenue Georges Pompidou a Lyon (69003), et sera porté

administra tivement par la société de projet ~ SOLEFRA31 SAS.

Jm! t c¢cufoe! tvs!60 bdcthrds etsaffitherd Une puissance de m, ps e A2MWe pour une
gspevduj polb&l T bwNXiplodbs! bo-!tpju!l!m ¢rvj wl3@d toyetsef ! mb! dpot p

Cadre légal de la concertation préalable

La concertation préalable est encadrée r églementairement et favpsj tf! mf! gbsubhf! ef! m,
notamment aux habitants de la commune. Elle permet un échange constructif sur les dbsbdug¢gsjtujrvft
projet agrivoltaique, ses objectifs ,sonimpact t vs! m f o wjanpiquesunrh ohuncobhfnfoul ev! uf s
Df uufl!dpodfsubujpo!ftul!bvttj!m pddbtjppjleféefelctcbhialsdufed it bv!
caractéristiques locale s.

Il existe deux types de con certation préalable
it M, voflschjflgbs! mf!ldpef!ef!m fowjspoofnfou/!Fmmf!lqgfvu! é

I Surinitiativeduma iu s f ! e, p vprosétuhefvdlontaire
9 Surdemande du préfet : au cas par cas
T Tvs!efnboefleft!djupzfot!gbs!bggmjdbujpo!ef! mfvs! es|

UG Mb!tfdpoef!schjflgbs! mf!dpef!ef!m vscbojtnfl!;!jm!lqgsc¢cwp]j

T Qpvs! mftlecdjtjpot! mpedlvmivtolfeé sjcrwgpg pwd eefv!! Qimbo! Mpdb m!
T Qpvs! mft!efnboeft!jngmjrvbou! mb!npejgjdbujpo!e, vo! e

Dans le cas du projet de Bussy-le-grand- ! | git!de la looncertation préalable au titre du code de
m fowjspoofnfou! tvs! joj uj Kettp wondertatiorl préhlgble gidit!alers especterb h f / !
plusieurs regles strictes

1 La concertation préalable est d'une durée minimale de 15 jours et d'une durée maximale de 3
mois

1 15 jours avant le début de la concertation, le public doit étre informé des modalités et de la
durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux
concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la natu re du projet, par voie de
publication locale. Cela se traduit concrétement par

0 Une publication sur un site internet

0  Affichage sur les lieux du projet  sur format A4 avec caractére gras de 2cm minimum de
hauteur

0  Selon limportance et la nature du projet : une publication dans 2 journaux locaux

1 Un registre matériel est mis a disposition du public pendant toute la durée de la concertation
préalable
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T B!'m jttvflef! mb!dpodf subuj pdidpassde B muispourf rédide!r untbijjan s f ! e, p
de concertation rendu publi ¢ sur le site de la préfecture comportant mft! fotfjhofnfout
tire de cette concertation préalable et les conséquences sur le projet.

Cette démarche est menée  pendant la phase de développement du projet et le bilan de cette concertation
est jointaudossier ef ! gf snjt!lef!dpotusvjsflgpvs! mb!qgibtfl!le, jotusvdu

1.2 Mod alité s de la concertation préalable

La concertation préalable se dérouleradu  lundi 26 mai 2025 au vendredi 13 juin 2025 inclus.
Tout au long de cette durée, ce dossier de concertation préalable  est mis a disposition en mairie de  Bussy-
leegrand gqf oebou! mft! kpvst! fu! ifvsft! e, pvwfsuvsft! ibcju
https://www.ibvogt.fr/projet  -agrivoltaique -bussy-le-grand/ .
Il contient toutes les informations nécessaires pour comprendre la démarche agrivoltaique et les
particularités du projet.
Le public pourra exprimer ses observations et propositions

1 En mairie de Bussy-le-grand grace aux registres mis a disposition

T Qbs! wpjflgptubmf!pkP!m besfttf!tvjwbouf

ib vogt France SASU - 19 Avenue George s Pompidou =~ 69003 Lyon
T Qbs! wpj fl ¢mfduspojr v foussybelgmnd@bdwdt.comf ! t vj wbouf

Qf snbofodf!gvemjrvfle jogpsnbujpo!;

ib vogt organise une permanence publique le lundi 26 mai 2025 de 16h30 a 19h30 a la mairie de Bussy-le-
grand, 2 Rue de laMontagne - ! f o! gqs¢t fodf! ef! m c¢r vjCgMmdnferd & gbur bbgettifde ev! qgs p k
répondre aux questions de chacun afin de favoriser une meilleure compréhension du projet.

Bilan de concertation :

Au terme de la période de concertation, m, ¢ r v j g frecugibem ke$ avis déposés et rédigera dans les 3

mois qui suivent un bilan de cette concertation préalable. Df ' cj mbo! tf shb! imyvopgtddd fégonpdeo ! gpv s !
a toutes les interrogations et de formuler les éléments qui ont été pris en compte dans le développement

du projet. Il sera rendu publi ¢ en mairie de Bussy-le-grand pendant 2 mois et sur le site internet du projet .


https://www.ibvogt.fr/projet-agrivoltaique-bussy-le-grand/
mailto:bussy-le-grand@ibvogt.com
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2 M cofshjf!tpmbj sf

Contexte

La lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions est un objectif mondial majeur. En

France, des personnes subissent déja les impacts importants du changement climatique (inondations,

tcdi fsfttf-1 wbhvf!l ef! dibmfvef! B8ud8AYr /bl Qug! fmy fbropmff 4 'm ! bgono
fosfhjtuscf!e, bgset! mf!tfswjdf! Dpqgf s o j Danstlentoms, tersdntdds bo hf nf
populations entiéres qui sont affectées par des phénoménes climatiques extrémes, une montée du niveau

de la mer, des variations mét éorologiques imprévisibles.

B!m psjhjoflefldft! qi ¢ o pazakffétte-Sérm{GES)pravpnart depactivittshtimaines
qui sont en constante augmentation et atteignent, année apres année leur plus haut niveau historique. Sans
action, la température moyenne a la surface de notre planéte devrait dépasser 3°C en 2100.

B!'m ¢cdi fmmf! npoej bmf

Qpvs!gbjsflgbdf!bv!dibohfnfou!dmjnbujrvf-Imft!lqgbzt!pou!dp
mb! DPQ! 32! rvj !t ftu!egcspvmegf! folegdfncsf! 3126-!efl!t, fngmg
mondiale bien en dessous de 2°C et, compte te ov!ieft!sjtrvft!hsbwft-lef!t, fggpsdf
1,5°C.

Mf! 7f1l sbggpsu! ev! HJFD! b mnsfqeesdehties dcénarios| laltemp&atudelaalsurfaceé do
globe se sera élevée de 1,5°C par rapport a la période pré -industrielle. Le rapport indique que ce
réchauffement pourrait étre maintenu en dessous des 2°C, notamment en réduisant fortement les
émissions de gaz a effet de serre.

Dpokvhvg¢g! bvy!¢dpopnjft!le, cofshjft-!Imf!lecwfmpgqgfnfou!eft!g
identifiées pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et ainsi réduire nos émissions de GES.

B!'m, ¢di fmmf!ef! m Vojpo!fvspgecfoof! fu!gsboadabjtf

M, Vogvpsoplqecf oof! b! ecufsnjoc¢! vo! dbesf! e, bduj pot! fo! nbuj aesf!
adopté par le Conseil evspgc¢fo! fo! pdupcsf! 3125/ ! Df! dbesf! e, bduj po!
tusbuchjrvft!pbP!m ¢difmmf!-2B0 m VF! gpvs! mb!q¢sjpef! 3132

o https://www.notre _-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/climat -2023 -annee -la-plus-chaude -jamais-enregistree -selon -
copernicus#:~:text=Climat%20%3A%202023%2C%20ann%C3%A9e%201a%20plus%20chaude%20jamais%20enregistr%eC3%A9e%2C%20s
elon%20Copernicus
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Dossier de concertation préalable °~ Bussy-le-grand

Les objectifs clés pour 2030 sont
T ScevjsflIlmftlc¢enjttjpot!ef! hb{ ! ®|(pérgagporuawenfvéatxfds sf ! e, b
1990) ;
9 Porter la part des énergies renouvelables a au moins 42 % ;
T Bngmjpsfs!m fggjdbdjug! ¢®%fshcujrvfle, bv! npjot! 43-¢

LaCommission evspq¢cfoof!t ftul!bvttj!gjycfldpnnf!pckfdujgl!e, buuf
3161/ ! M, vof! eft! tfqu! hsboeft! dpngqp tndmisertié déploementcdeg r v f t ! d
cofshjft!sfopvwfmbemft! ful!m vujmjtbujpo!ef!m ¢mfdusjdjucg!
m Voj po

B!'df!ujusf-!mb! Gsbodf -!f o! 313 3Jnidnburopéering arétnd corslamnécawerdermf ! t f v m!
611!nj mmjpot!e, fvspt!le, bnfoeflgpvs!oflgbt! bwpjs!sftqgfdufs
mb! dpotpnnbuj po!csvufl!le, cofshjflfol 3131/

B!m ¢cdi fmmf!obujpobmf-! mb! QQF! cubcmju! mft!qgqsjpsjuct!e, bdu
prochaines années (2019 -2023et2024 -3139* /! Fmmf ! ftu! s¢cbduvbmjtc¢cf!upvt! mft!
efl! 51&!"' e, cofshjft! smbpgqepmbdmf pokeleogtmfdusjdjucg! fol 3141! ¢
bdd¢m¢gsbuj poleflupvuft! mft!lgjmjeaeaesft!left!cofshjft!sfopvwfm
efl!l gqspevduj po! qgi pupwpmubirvf! ftu! e, bu uih 024 la tapatité totalé ! 46 - 2! |
jotubmm¢cf!c¢cubju!e, fowjspo! 36-4! HXd/

Puissance solaire raccordée cumulée

Evolution de la puissance solaire raccordée : .
Puissance solaire raccordée par an

76 am T 1143 7 f39 | 935" [geq’ B s 917 927

2008 finles] frindle] 2011 22 23 2014 2005 206 2007 2088 201G 2030 friakil 2033 pioki]

Figure 1 : Evolution de la puissance solaire raccordée au niveau national (source :RTE Qbopsbnb! ef ! nepogvelabt: aus3jl défemigre
2023)

Malgré une augmentation plus importante sur les trois derniéres années, la France reste encore trés loin de

m, pc kf duj quidenfahdd del@ubler la capacité installée.

Cette capacité est aussi j ogchbmf nf ou! s¢qbs uj Cértanesoréglonsm camme la Npuoefle/ -
Brvjubjof!pv! m Pddjubojf!tpouluset! npusjdft! ful sfqgsctfouf
la capacité installée en France.
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Dossier de concertation préalable °~ Bussy-le-grand

Puissance solaire raccordée par région
au 31 décembre 2023

Hauts-de-France
555 MW
Normandie
318 MW lle-de-France e
Bretagne 323 MW 1468 MW
520 MW paysde
Ia Loire Centre-
1213MW  Valde Loire Bourgogne-
972 MW Franche-Comté
802 MW

Auvergne-Rhéne-Alpes
2234 MW

Provence-Alpes-

Cote d’Azur
2295 MW
Corse
230 MW
® >2 500 MW © 100022500 MW
10003500 MW <500 MW
Figure 2 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2023 (source 'RTE Qbopsbnb!ef!m ¢cmfdusjdjuc!sfopvwfmb:

2023)

Jm! ftu! epod! jngpsubou! e ndtaindhenmdansfles!rédidns ap dep sbléire test moins

développé.

Qpvs!dfl gbjsf-!'mb!mpjl!e, bdd¢mgsbujpo!eft!c¢cofshjfftrelsefopvwf
déploiement des E nR en France notamment en libérant du foncier par le biais de zone se, bdd¢gmgsbuj po/

Ce projet contribueradenviron 25&! ef ! m pckfdujg! boovfmlefl!lecwfmpggfnfou! e
au sol qui est de 2000 MWc selon la PPE.

B! m ¢di fmmf!sc¢chj pobmf

Mfl tdignb! schjpobm! e, bncobhfnfou-!efl!lecwfmpgqgfnfou! evsbcn
vo! pvujm!l gmbojgjdbufvs!ebot! mf!epnbjof!ef!m bn¢gobhfnfoul!e
la lutte contre le réchauffement climatique.

Celui de la région Bourgogne -Franche-Comté cible un objectif de 3800 MW en 2030 et 10800 MW en 2050
en termes de production photovoltaique. En 2018, la puissance installée était de 271 MW pour une
production annuelle de 292 GWh. Cela correspond a une multiplication par 13 de la puissance installée entre

2018 et 2030.

11



Dossier de concertation préalable °~ Bussy-le-grand

Objectifs du SRADDET en Bourgogne -Franche-Comté
12000
10000
8000
S
< 6000
4000
2000
0 — : :
Puissance installée en Objectifs de puissance Objectifs de puissance
décembre 2023 installée en 2030 installée en 2050

Figure 3 : Objectifs du SRADDET en Bourgogne -Franche-Comté (Source : SRADDET)

En conclusion, la centrale agrivoltaique de Bussy-le-grand s¢qpoe! bvy! pckfdujgt! e, ¢cof sh
régionaux et départementaux fixés, et placés sous la responsabilité du préfet.
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Dossier de concertation préalable °~ Bussy-le-grand

3 Présentationd ., j ¢! wp hu

Le projet est développé par la société ib vogt France SASU, filiale a 100% de I'entreprise ib vogt GmbH,
pour le compte de la société SOLEFRA 31 SAS créée spécifiquement pour le projet de Bussy -le-Grand.

M, ¢crvjgfltefl!lecwfmpqqgfnfoulbgqbsujfou!pP!m fousfqgsjtf!jc!wp
mfltjehf!ltpdjbm!ftu!tjuveg!pP!I Cfsmjo/!jc!wphu! Gsbodf!usbwbijr
vof! hsboef ! fyqgc s jysetrchhidque la conceptgn Hes entrales ainsi que dans le financement

de projet.

Gpoec¢f!fo!3113-!jc!wphu!ftu!vof!fousfqsjtf!gbnjmjbmf!tqgcd]
A son origine, ib vogt conseillait des industriels pour la conception et le fonctionnement des usines de

fabrication de panneaux photovoltaiques. Efgvjt! 311:-! jc! wphu! t, ftu! tgc¢cdj bmj
ecwf mpggfnfou-!mb!dpotusvdujpo-!m fygmpjubujpo! fu! mb! hftu
i bvuf!rvbmjucg/!jc!wphu! ftu!bvkpvse, ivj! vol! essandenmpptpgd vs! ef!
dans le monde entier. Son expertise interne permet le développement de centrales PV clés -en-main de

haute qualité pour des investisseurs du monde entier.

Actuellement, ib vogt emploie plus de 900 salariés provenant de plus de 70 nationalités différentes.
M, fousfqgsjtf! ftu! ejsjhe¢gf! gbs! Boupo! Njmofs-! dondateuo glef s! ef I r
m fousfqgsjtfl!leflgbcsjdbujpol!ef!npevmft! RDf mmt /!

B! df ! kpvs-!jc!wphu! bl sgcbmjt¢!gmvt!ef! 211! dfousbmft! sfagscg
projet en exploitation. On peut noter parmi ces succes la centrale de Scaldia aux Pays Cbt'!e, voflgvjtth
totale de 54,8 MWc, la centrale de Benban en Fhzquf!le, vof!dbgbdjucg!ef! 75-21 NXd!
e, Bsboepo! fo! Gsbodf! ef!31-9! NXd/

ib vogt en France et dans le monde
Mfltjehf!tpdjbm!e, jc!wphu! Hncl! ftu!tjuveg! P! Cfsmjo/! Upvuf

pays et possede des bureaux en France (Lyon), Espagne, Pays -Bas, Angleterre, Etats -Unis, Afrique du Sud,
Inde, Australie...
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Dossier de concertation préalable °~ Bussy-le-grand

Figure 4 : Localisation d es bureaux (source : ib vogt)

M, fousfqgsjtf!b!ecwfmpqgqqgqc¢! eft! gspkfut! ebot! 64! gbzt! bwfd! v

construction de 4,7 GWec.

M, fousfqgsjtf! jc! wphu! Gsbodf! TBTV!I ftu! vof! gjmjbmf! ecejc¢f
dpmmbcpsbufvst!tpou! s¢gcgbsujt!tvs!leflopncsfvtft!bhfodft!fo
solutions aux besoins des territoires et de développe r une concertation de qualité avec les parties

prenantes du projet.

Strasbourg

| 3

F o o gmacy

L
x = Y [ Chambéry

Projets autorisés et F
en construction

Bordeaux

Bureaux v
v

Toulouse o
Marseille

Figure 5 : Répartition des agences et des projets en France (source : ib vogt)

jclwphu! Gsbodf!ejtgptf! e, wofflogn \&jbasflt 'pdpnovfstj-eljjtodujfgsmfoobbjosuf! !t v s
dzdmf'lef! wjfle, vo!lgspkfu!gipupwpmubirvf-!lef!mb!gsptqgfdujp

comme ceci
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Dossier de concertation préalable °~ Bussy-le-grand

1 Une équipe de prospection et de développement répartie sur les 3 régions géographiques
suivantes : Est, Ouest et Nord, chacune composée de responsables régionaux, de développeurs
territoriaux et de chefs de projets.

T Voflc¢rvjgflteflgjobodfnfou!dibshc¢f!le, bobmztfs! mb! gbjthb
npoubhf! gjobodj fs-!e, pcufojs!vo! ubsjg! e, bdibu! ef! m ¢
gjobodj fstle, jc!wphu/

T Vo! gomf! fowjspoofnfou! dpngptc¢! e, vof! sftgpotbcmf! ful! e
permettant de coordonner le suivi des études environnementales pour chaque projet.

T Vo!gomf! bhspopnjfl!dpngptc¢!e, vof!lsftgpotbcmf!fulef!efyv
expertise sur les problématiques agricoles liées aux projets (notamment dans la construction du
projet agricole en agrivoltaique), pilote la réalisation des études agricoles, fait de la veille
schmfnfoubjsf!fulqgbsujdjqgf!bvy!jotubodft!usbwbj mmbou!

T  Un pdle raccordement qui travaille a la faisabilit¢ technique du raccordement des projets
développés. En lien avec les gestionnaires de réseau Enedis et RTE, une solution de raccordement
est déployée.

1 Un cartographe qui travaille tout au long du développement du projet, en effet cette compétence
gf snfu-!e, vof!gbsu-!efl!ldjcmfs!gsc¢cdjtenfou! mft!tjuftl!op
pertinente -notamment au regard des enjeux réglementaires et environnementaux -<! f u! e, bvusf
gbsu-!e, bwpjs!vofl!lbqgqqscifotjpol!lqgscdjtfleft!fokfvy!fu!

Depuis sa création, ib vogt France a construit plusieurs centrales photovoltaiques sur le territoire frangais
pour une puissance totale de 80 MWc. On retrouve notamment les centrales :

- d'Arandon (38) d'une puissance de 20,6 MWc, alimentant environ 23 600 personnes en énergie
verte (hors chauffage). Installée en juin 2022 sur une ancienne carriere remblayée, une attention
particuliere a été apportée au respect des enjeux environnementaux et paysager (évitement et
réduction des milieux sensibles, maintien des fonctionnalités écologiques) ;

Figure6; ! Qs pkfu! e, Bshbowvegdo! ) Tpvsdf
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- deTi-Di aufm!)32*!e, voflqufshbodbbaete2bmMNKfoufs! 31! 111! qgf
wfsuf! )ipst! dibvggbhf*/ 1 IJm!t, bhju! e, vo! gspkfu! njt! fo
nature agronomigque assez médiocre, présentant peu de réserve en éléments fertilisants du sol.

Cette centra le photovoltaique a été rendu compatible avec l'exercice d'une activité pastorale

contribuant a pérenniser un élevage ovin qui historiquement préexistait sur ces parcelles avant leur

mise en culture. La centrale de Til -Di auf m! gbj u! m, pc kriqué (sur leofdlatswdg aj ! bhsp
gspevduj po! gpvssbhesf! fulef!m jngbdu! { ppufdiojrvf*!fo
deCbte e, Ps! efqvjt! 3135/

Figure 7 : Projet de Til -Chatel (Source : ib vogt)
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Les équipes construction du groupe (dont des ingénieurs en France) ont assurés la construction de la
df ousbmf! ef! Dbt bm! eb! Dpsuj ab! fo! nbj! 3135! bv! Qpsuvhbm-1! e,
e, fowjspo! 41! 111! qgqfstpooft! bporvchauffagepf shj f! sfopvwfmbcmfl! )i

s JW <y AT e A R I
Figure 8 : Centrale de Casal da Corti¢a (source : ib vogt)

Cette centrale est constituée de trackers 1 axe monopieux. Chaque axe accueille 2 modules en portait.
Ces structures sont couramment employées dans les projets agrivoltaiques actuellement en France.

Figure 9 : structures de trackers monopieux a Casal da Cortica pendant la construction (source :ib vogt)
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Dossier de concertation préalable °~ Bussy-le-grand

Expertise du Groupe

Complétement orientés vers des solutions de centrales photovoltaiques au sol de haute qualité, ib vogt
joufswjfoultvs! m fotfncmf!left!cubqft!e, volqgspkfu!qgi pupwpm

::e\,

Développement de Financement et Ingénierie, Exploitation et Gestion des actifs
projets contrats d'achat approvisionnement et maintenance photovoltaiques
d'électricité (PPAS) construction (EPC)

Figure 10 : Développement intégré des projets (source :ib vogt)

Certification qualité

Depuis fin 2019, ib vogt GmbH est certifié ISO 9001 (management de la qualité), ISO 14001 (Environnement),
JTP!'56112! ) Tbouc¢! fu! Tgdvsjug!bv!usbwbjm*!fu!JTP!6112!)nbo

afag|afaglafag|atag

Environnement Qualité Energie

au Travail AFNOR CERTIFICATION

Santé Sécurité

AFNOR CERTIFICATION AFNOR CERTIFICATION

Figure11; ! Mf t ! df suj gj dbuj pibwvogte, j c! wphu! ) Tpvsdf
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4 Qsjodjqgf! ef! gpoduj p
centrale agrivoltaigue

Une installation solaire agrivoltaique qspevj ul ef!m ¢mfdusjdjug!rvj!bmjnfoufl!ej:
électrique. Le fonctionnement peut étre décrit de la maniére suivante :

1 Les particules de lumiére ou photons heurtent la surface du matériau photovoltaique disposé en
cellules ou en couches minces puis transferent leur énergie aux électrons présents dans la matiére
qui se mettent alors en mouvement dans une direction particuli ere;

1 Le courant électrique continu qui se crée par le déplacement des électrons est alors recueilli par
des fils métalliques trés fins connectés les uns aux autres et ensuite acheminé a la cellule

photovoltaique suivante ;

T Mf!dpvsbou!t, beejujpoof!folgbttbou!e, vofldfmmvmf!pb!m &
fuljmgfvu!fotvjuf!t, beejujpoofs!pbpldfmvjleft!bvusft!qg

Plus la lumiére qui atteint les cellules est intense, plus le flux électrique produit est important.

pOURQU()l L'effet photovoltaique est le nom du phénomene
Gy physique qui se produit lorsqu'un rayonnement
< PHOTOVOLTA|QUE A S produit de ['électricité par le biais d'un
Y ] matériau. C'est la conversion de I'énergie lumineuse
4 des photons en énergie électrique, par les cellules
C- photovoltaiques.
L=

' 4
Electrode ‘

négative

N\
-
C

Grille conductrice

Couche anti-reflet

Courant Plaque de silicium dopée
électrique ) négativement

Jonction PN
Plaque de silicium dopée
positivement

Atome heurté par les photons et

e . 2
déplacement des électrons

Electrode & Plaque conductrice arriere
positive

Figure 12 : Schéma de principe de I'effet photovoltaique (source : ib vogt)
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41 Mft! dpngptbout!e, vofldfousbmf! gipupw

Une centrale photovoltaique au sol est constituée des éléments suivants :

91 Des structures en métal (acier, aluminium, etc.) fixées au sol et organisées en rangées disposées
tvs! m fotfncmflev!tjuf/ ! Dft! ttablesvy>diluvsft!tpou! bvttj! b

1 Des modules photovoltaiques composés de cellules photovoltaiques orientés plein Sud ou
Est/Ouest avec une inclinaison optimum pour capter les rayonnements du soleil ;

91 Des boites de jonction permettant de réunir les cables aériens placés le long des panneaux ;

1 Des cables souterrains de diameétre supérieur aux cables aériens permettant de relier les
panneaux aux postes de transformation

1 E., b v wuwabfages souterrains relient les postes électriques de transformation au poste de
livraison ;

T M, ¢ mf d preduite jest ensuite acheminée au point de raccordement par ENEDIS (poste
source) le plus proche pour alimenter le réseau électrique de distribution.

© ONDULEUR

okl

ONDULEUR RACCORDEMENT

(1)
Transforment la lumigre en courant continu

(2]
Converti le courant continu en courant alternatif

Eléve la tension & celle du réseau électrique
(4]
Abrite les compteurs de la production électrique.

(5]
Injecte I'électricité produite sur le réseau national

Figure 13 : Schéma de principe du fonctionnement d'un parc photovoltaique (source :ib vogt)
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Concrétement, le projet agrivoltaique peut étre schématisé de la maniére suivante

Inter-rangs de 10m minimum

Poste de transformation

Cloture

Poste de livraison

Figure 14 : Schéma de la centrale agrivoltaique (Source :ib vogt)

4.2 Les panneaux photovoltaiques

Le choix définitif des modules sera effectué ultérieurement afin de prendre en compte les évolutions
technologiques et économiques du marché. Toutefois, la centrale photovoltaique de Bussy-le-grand utilisera
des cellules constituées de silicium (technologie cristalline).

Cette technologie est largement privilégiée dans les projets solaires, y compris agrivoltaiques, pour de
nombreuses raisons

1. Efficacité énergétique élevée

Les panneaux bifaciaux en silicium cristallin offrent des rendements élevés (plus de 24% pour les panneaux

monocristallins), ce qui permet de produire une quantité importante d'énergie méme sur des surfaces

réduites. Cela est particulierement avantageux po vs! mft! qspkfut! p=! m ftqgbdf! ftu!
e(bvusft!vtbhft-!'dpnnf!m bhsjdvmuvsf /! Dft!gboofbvy! blibvu
P! mb! gspevduj po! e, ¢mfdusjdjucg! ful! P! m buufjouind Eehguepckf du
légérement moins performants (rendements de 16 -18 %), restent compétitifs dans des conditions

e, fotpmfjmmfnfou! npjot!pqujnbmft! ful!of!tfspou!qgbt!gsj wjmg

2. Durabilité et longévité

Les panneaux en silicium cristallin sont robustes et ont une durée de vie moyenne de 25 & 30 ans avec des
pertes de performance limitées au fil du temps (généralement 0,5 % par an) ce qui en fait la technologie la
plus durable et longévive. Cela garantit u n investissement durable et un bon retour sur investissement.

3. Impact environnemental contrdlé

Bien que l'extraction et la production du silicium nécessitent de I'énergie, les procédés de fabrication sont
bien maitrisés, de plus en plus optimisés et respectent des normes strictes permettant une fabrication a
grande échelle et donc un retour énergéti gue de plus en plus rapide. Une fois en fonctionnement, ces
panneaux produisent de I'énergie propre sans émissions directes et ne présentent aucun risque de pollution.
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Le silicium est abondant dans la crodte terrestre, ce qui en fait une ressource moins critique que les

matériaux rares ou toxiques utilisés dans d'autres technologies (par exemple, le cadmium dans les panneaux

a couches minces CdTe).

4. Recyclabilité avancée
Dpngbsbuj wfnfou! bl
de recyclage existantes. Le silicium, le verre, I'aluminium et certains polymeéres

e,

réutilisés, contribuant ainsiaune écon pnj f! dj sdvmbj sf /!

bvusft!ufdiopmphjft-!mft!gboofbvy! fo!

peuvent étre récupérés et
Fo! @rganiemkefagréé pgpkes o! f t u!

pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaiques usagés en France.

Bvkpvse, ivj-Imflubvy!npzfolef! wbhmps|]j

un cadre en aluminium est de 94%.

5. Fiabilité technique

t buj p o !mgpstalbnlehacet n p e v mf

Ces technologies ont été largement déployées et testées depuis plusieurs décennies, offrant une

excellente stabilité de performance dans différentes conditions climatiques, parfois extrémes. Cela réduit

mft!sjtrvft!e,

6. Adaptabilité aux systémes agrivoltaiques

¢cdi fd!'ufdi oj r Wdnsdqevprogets dlengterg@oduj poof nf ou

Les panneaux cristallins peuvent étre configurés en structures surélevées ou ajustées pour permettre un

passage de la lumiére optimal en dessous, répondant aux besoins des cultures agricoles.

7. Co(t compétitif

Grace a des économies d'échelle et & une production mondiale désormais bien établie, les panneaux solaires

foltjmjdjvn!dsjtubmmjo!tpou! efwfovt!

offrant un excellent rapport colt

Figure 1: Global levelized cost of electricity benchmarks, 2009-2023
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Figure 15. Evolution des colts de production d'électricité (Image credit: BNEF)

En résumé, les panneaux solaires a base de silicium cristallin combinent performance énergétique, fiabilité,
durabilité et compatibilité environnementale, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux projets,

dont le projet photovoltaique  de Bussy-le-grand.
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4.3 Les structures porteuses

4.3.1 Terrains 1 et 2 (panneaux fixes)

La centrale photovoltaique sur les terrains 1 et 2 est composée de panneaux photovoltaiques, montés sur
des structures métalliques Iégeres fixes, en acier galvanisé, inclinées a 30° et orientées en direction du Sud -
Est (terrain 1) et Sud (terrain 2).

Mb! ufdi opmphjfl gjyf!ftu! fyusénfnfou! gjbcmf! gbs! sbgqgqpsu! b
aucune piece mobile ni moteur. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus,
sa composition en acier galvanisé lui confere un e meilleure résistance.

Les tables photovoltaiques seront installées les unes a coté des autres formant des rangées paralléles a
m, b y fOleBt.tLes tables seront composées dans leur largeur de 2 panneaux au format portrait et de 26
panneaux au maximum dans la longueur.

M, bsseuf!jog¢gsjfvsfleftlubecmft!tfsb!pP!3-6!naeusft!lev!itpm!b
au maximum. Les tables seront espacées de 25 cm environ et les panneaux de 2 cm pour laisser circuler les

eaux de ruissellement. Ces dimensions on t été établies en concertation avec les deux exploitants agricoles

gpvs!rv, jmt! nbjoujfoofou! mfvs! gqsbjsjfleflqgauvsf! tvs! mflt
passage des bovins sous les panneaux.

M, jodmjobjtpo! eft! gboofbvy! bjotj!rvf! m ftgbdfnfou! eft! sb
centrale (ces deux parametres affectant le rendement).

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des panneaux et structures porteuses

Fournisseur Générique
Modéle Bifacial
Puissance nominale 690 Wc
Orientation Portrait
Inclinaison [°] 30
Azimut [°] 29° SW, 30° SE
Poids des panneaux [kg] ~32

L Longueur [mm] 2382

| Largeur [mm] 1134

e Epaisseur [mm] 28

p Pitch [m] 10,38
a Distance inter -rangées [m] 6,23
Wp Longueur projetée [m] 4,15

h Hauteur maximum [mm 5,50

¢ Hauteur minimum [m] 2,50
W Longueur de table [m] 4,79
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1 Sous-structure typique
pas a I'échelle Orientation 2P Exposition Sud
Table face au sud Dimensions des modules [mm] 2384 x 1134
Inclinaison du plan £ [°] 30°
Azimut [] 29° SW, 30° SH|
- Dégagement ¢ [m] min. 2,50
P Hauteur h [m] max. 5,50
A Pas p [m] env. 10.38
- b - Largeur d'allée a [m] env. 6,23
o < ) o ES Largeur w [m] env. 4,79
<A ‘ . ST ‘ M Projet. largeur w, [m] env. 4,15
- : |
Nbre de panneaux 41 314
Surface survolée des panneaux [m?] 98 672
Figure 16 : Plan des structures fixes de la centrale (source  : ib vogt)

4.3.2 Terrains 3 (Trackers)

Pour la partie en Grande Culture, la centrale photovoltaique est composée de panneaux photovoltaiques
montés sur des structures métalliques Iégeres en trackers, en acier galvanisé, avec une inclinaison suivant la
course du soleil au fil de la journée a +/ - 55° et orientés en direction Est  -Ouest.

La technologie des trackers est extrémement fiable. Elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De
plus, sa composition en acier galvanisé lui confére une bonne résistance.

Les tables photovoltaiques seront installées les unes a coté des autres, formant des rangées paralléles a
m, by f-Bud.des¢ables seront composées, dans leur largeur, de 2 panneaux au format portrait et de 104,
78, 52 ou 26 panneaux dans la longueur.

La hauteur sous panneaux est supérieure ou égale a 2,50 m au point bas et supérieure ou égale a 5 m au
gpjou!ngcejbo/!'"Mb!ibvufvs!incejbof!ftu!nftvsc¢cf!bv!ojwfbv!ef
plus bas des panneaux en position verticale. L orsque les panneaux sont inclinés a +/ - 55°, le point bas se
tjuvf!p!3-:7!'nbwfd!vol!lechbhfnfou!ef!3-:7!n!lqgbs!sbqgqqgpsu!bp

Mft! ubcmft! tfspou! ftgbdc¢ft! e, fowjspo! 36! dn! fu! mft! gboof ¢k
ruissellement. Ces dimensions, peu courantes dans les projets de centrales photovoltaiques au sol, ont été

établies en concertation avec les exploitantsag s j dpmft ! bgjo!rv, jmt! gvjttfoul! nbjou
Mb!i bvufvs!eft!gboofbvy!qgfsnfule, vujmjtfs!mf!lnbuc¢gsjfm!ef!

M, bmj hofnfou! eft! gqgboofbvy! bjotj!rvf!lm ftqgqbdfnfou! eft! sbo

centrale (ces deux parametres affectant le rendement), tout en respectant le taux maximal de 40 % de
dpvwfsuvsflef!mb!tvsgbdf ! empns&desparmeaexiphotovolmiguesnf t I t vs! m,
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Tableau 2 : Caractéristiques techniques des panneaux et structures porteuses

Fournisseur Générique
Modéle Bifacial
Puissance nominale 690 Wc
Orientation Portrait
Inclinaison [°] +/- 55°
Azimut [] 29° SW, 74° SW
Poids des panneaux [kg] ~32

L Longueur [mm] 2382

| Largeur [mm] 1134

e Epaisseur [mm] 28

p Pitch [m] 20
Largeur de travail wc [m] 18

W Largeur de table [m] 4,97

h Hauteur maximum [mm 8,00

¢ Hauteur minimum [m] 2,50

1 Sous-structure typique
pas a l'échelle Orientation 2P
Table face au sud Dimensions des modules [mm] 2384 x 1134
___ Inclinaison du plan £ [°] +/- 55
S~ a " Vo Azimut[) 29° SW, 74° SW
‘ Dégagement ¢ [m] min. 2,50
1 \ Hauteur h [m] max. 8,00
7 7 Pas p [m] env. 20,00
£| Largeur d'allée a [m] env. 15,03
a Largeur w [m] env. 4,97
< Largeur de Travail we [m] env. 18,00
) ‘ ‘ Hauteur du poteau h, [m] env. 5,00
£0.00 TV e . i ey y  Largeur de l'outil de coupe w; [m]  env. 6,00
1.00m |- Wt—\fVC _—1—1.00m
P Nbre de panneaux 20 462
Surface survolée des panneaux [m?58 465

Figure 17 : Plan des structures trackers de la centrale (source :ib vogt)
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Distance pieu a pieu : 20,00 m

Culture principale : 18,20 m

Figure 18 : Plan des structures de la centrale  avec passage du semoir (Source : ib vogt)

4.4 Cablage

Upvt! mfttdacmbhft!tf!gpou!P!m bssjeaesfl!left!gboofbvy!qgipupw
sont traités anti -VW- ! s¢tjtubout! P! m ivnjejucg! fu! bvy! wbsjbujpot! ef
regroupé dans des boites de jonction, fixé t ! b! m bssjaesf!l eft!ubcmft-!e, p+! sfqgbs
onduleurs décentralisés. Ces boites de jonction integrent les éléments de protections (fusibles,

parafoudres, by -pass et diode -anti-retour).

Depuis les onduleurs, les cébles sont enterrés dans un réseau de tranchée situé le long des rangées de
tables et des pistes a environ 135 cm de profondeur.

Les cables haute tension en courant alternatif partant du poste de conversion sont enterrés et transportent
mf!dpvsbou! kvtrv, bv!sc¢ctfbv!e, FOFEJT!wjb!mflqgptuf!ef! mjwsh

45 Mf!'tztuenfl!leflusbotgpsnbujpo!ef!m ¢m

Mfltztuenf! eflusbotgpsnbujpolef!m ¢cmfdusjdjucg!lefqgvjt! mflc
kvtrv, bv!sctfbv!ieflejtusjcvujpole, ¢cmfdusjdjuc!tf!ldpngpt f!
postes électriques de transformation et un p oste de livraison.

Les onduleurs

Les onduleurs convertissent le courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif, a une

tension de 800 V et fréquence de 50Hz.

Des onduleurs triphasés décentralisés, detype« string ! - ' e, vof ! dbqgbdjug¢g!lef! 44111 X!'tfs
installés sur les structures accueillants les panneaux solaires,en -ef tt pvt! eft! npevmft/ ! Mft! p
groupe seront connectésenparallele kvtrv, bv! ubcmfbv!cbttfl!ufotjpol!le, volqgpt

En cas de recours a des onduleurs centralisés, ils seront placés dans les enveloppes des postes de
transformation, sans impact supplémentaires, et de simples boites de jonction DC, de dimensions similaires
au onduleurs « string », seront montées de la méme maniére sous les tables de modules.
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Tous les onduleurs et boites de jonction sont congus pour une installation en extérieur et seront installés a
60 centimétres du sol minimum.

Figure 19 : Fixation d'un onduleur décentralisé (Source : ib vogt)
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Les postes électriques de transformation

10 postes de transformation seront nécessaires. Ces postes sont des batiments de faible volume (H 3,5 m/I

2,438 m/L 6,058 m), abritant les transformateurs ainsi que les protections associées, positionnés le long de

la voirie. Ces postes ont pour fonction d e transformer la tension des onduleurs (800 V) a la tension du

réseau Enedis de raccordement HTA (20 000V). Les postes de transformation ne nécessitent pas de
gpoebujpo! cgupo/! Mb! dpvmfvs! ev! gptuf! qfvu! ccoc¢cgjdg fs! e,
meilleure intégration paysageére.

1 Elévation - Vue de face 3 Vue de dessus du poste de transformation
W=

AL

M=

-
|

/ ’ i‘ .
Remblai / couche de fondation compactée * Cables MV

Entrées élanches pour cAbles basse tension

| I

2 Elévation - Vue de coté
M1s0

2438
- Toutes les dimensions sont en mm
- L'aspect extérieur dépend du fabricant du poste de transformation
000
- Couleur du conteneur peut tre claire selon les exigences spécifiques du client.
m * A déterminer sur la basse du poids total, de la conception du poste (poids) et des
/ - conditions de sol
/ TN

Remblai couche de fondation compactée * \ Cables

Figure 20 : Schéma et dimensions des postes de transformation

Un poste de livraison

Jm! t bhju! e, vo! caujnfou! ef! gbjcmf! wpmvnf! )I! 4-6n0m! 4/ 4n
électrique Enedis et le réseau électrique privé de la centrale solaire. Il contient notamment des dispositifs
de protection électrique et un systéeme de dpnqubhflef!m ¢cofshjf!qgspevjuf! ful! dj

livraison sera surélevé afin de le maintenir au sec en toutes circonstances. Il ne nécessite pas de fondation
dpvmegf!tvs! gmbdf/ ! JIm!ftu! ¢chbmfnfou! nvoj ! e, teroméohetenipsnb hf ! f o1
rvf! mf!l gptuf! fol!gjolef!wjf/! Mb!dpvmfvs!ev! gptuf! gqgfvul! c¢go
une meilleure intégration paysagere.
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Vue avant 3 Vue latérale droite
W LI —
T180 a0
| e amg
o E

2 Vue arriére 4 Vue latérale gauche
I - y —=
- -
E §

Figure 21 : Exemple d'un poste de livraison (Source : ib vogt)

4.6 Cloéture, acces, sécurité

4.6.1 Cloture

La centrale photovoltaique sera ceinturée par une cléture garantissant la sécurité des personnes extérieures
bv!tjuf!fu!mb!t¢cdvsjucgc!eft!jotubmmbujpot! foldbt!eflufoubu

La cléture mesurera 2 metres de haut et sera brute, non peinte (couleur métallique). Celle -ci sera de type
Ussus™ ! fu! npoucf ! blanirefles gridssed mailles vets le bas pour permettre la perméabilité de la
cléture pour la petite et moyenne faun  e. Les mailles située partie basse feront minimum 15 cm de large et

20 cm de haut.
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Figure22 ; ! Dmouvsf! =l vstvt! 2l gmbdc¢gf!pP!m fowfst!)tpvsdf!;!jc!wp

Les poteaux utilisés seront en bois ou en métal, pleins ou bouchés en leur sommet afin de ne pas représenter
de danger pour la faune.

4.6.2 Portall

Ejy! gpsubjmt! e, bddet! tfspou! qptjujpooc¢ct! upvu! bv! mpoh! ef
bhsjdvmufvst! ful bv! TEJT/ ! Dft!gpsubjmlt¢g¢dvsjtct! )l 3@ 0m! 21!
la zone. lls seront en acier galvanisé, équ j q¢t ! e, v o! kescaladendoudé ét thermojlaqué. lls seront
bodsct!ebot! mf!tpm!gbs! m vtbhf!efl!lgpoebujpo!ccupol!efl!ghbjc
gpvsspou! eusflgfsncgt! gbs! vo! wfsspv! nvoj ! eudesopbridils sefootbt ! f u! v
adaptées en fonction des préconisations paysageres.

4.7 Le Raccordement

Mf !l usbd¢! eggjojujg! ev! sbddpsefnfou! of! tfsb! dpoov!rv, bgs e
Financiére (PTF) par ENEDIS. Pour réaliser cette étude, un permis de construire est nécessaire.

Mft!lusbwbvy!eflsbddpsefnfou!tfspou!s¢cbmjtct!gbs! mb!tpdj c¢cu
ligne électrique enterrée de 20 kV reliant le poste de livraison au point de raccordement. ENEDIS se

conformera en tout état de cause a la regleme ntation environnementale dans le cadre des demandes

e, bvupsjtbujpo!epou! fmmf!b!cftpjol

Le projet sera probablement raccordé au Réseau Public de Distribution HTA au niveau du poste de livraison

ef! Douf! e, Ps! Dfousf! )foldsc¢cbujpo!gbs! SUF*-!Itfmpo! mf! cbszo
ce jour le long de la ligne, notre raccordem  ent mesurerait vraisemblablement 3.6 km en longeant la route.

30



>

Dossier de concertation préalable

Bussy-le-grand
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Projet photovoltaique de Bussy-le-Grand
Céte-d'Or (21) - Bourgogne-Franche-Comté

{1 zone dimplantation du projet
| | mm = Tracé hypothétique de raccordement (3,6 km)

\ * Poste source

RACCORDEMENT DU PROJET

Projection : Lambert 93
9 250 500:m Date : 10/04/2025

Source : © RTE 2025
Fond de carte : © IGN 2025 SCAN25

= ibvogt
— France

=

:ib vogt)

5 Description du projet agricole

5.1 Présentation du projet agricole

5.1.1 Description physique de la parcelle

La centrale agrivoltaiqgue de Bussy -le-Hs boe! e, vof ! qv | MWdse gitide ereparties8 lesiparcelles

agricoles YA16, YA17, YB2, YB3, YB4 et YB28 parcelles privées des lieudits « ~ Sur la forét », « Surla Chapotte »

et « Comme plot » au Sud-Est de Bussy-le-Grand, dans le département de Céte -e, Ps! ) 32*! f o! Sc¢l
Bourgogne -Franche-Comté. Les parcelles de la partie Nord -Est sont actuellement cultivées en grandes
dvmuvsft!bwfd!eft!spubujpot!eflcmg!ufoesf - ! eétleqphroclleg mmf ! ef
des parties Sud -Ouest et Nord -Ouest en luzerne et tréfle pour le paturage. Une partie des productions sont

cultivées avec la certification AB.
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Projet photovoltaique de Bussy-le-Grand
Céte-dOr (21) -
Bourgogne-Franche-Comté

Découpage du projet

Légende

——  Clétures

Surface d'exploitation (SE)

Nord Est - 30 ha
Sud Ouest - 15 ha
(15,74 ha de SE)
[  Nord Ouest - 15 ha
(16.84 ha de SE)

D |X_WGS84|Y_WGss4
NO1|4,54601 | 4757278
NORD OUEST NO2 454687 | 4757053
<8 NO3|453987 |47.56800
NO4 |4,53658 | 4756938
NOS5 453978 |4757027
NORD EST NO6 454220 | 4757114
NO7 454395 |4757214
SOl |4,53654 | 4756929
SO2 453900 | 4756824
SO3 453903 | 4756816
SO4 453724 | 4756512
SO5 452961 | 4756817
SO6 453056 | 4756886
SO7 453245 | 4756808

507
SUD OUEST

Date : 14 mars 2024

Zibvogt

— France

Figure 24 : Références cadastrales du terrain agricole de la centrale agrivoltaique de Bussy -le-Grand (source :ib vogt )

Le projet est réalisé en collaboration avec trois exploitants spécialisés dans les grandes cultures et la
polyculture élevage bovin. La surface cloturée dédiée a I'agriculture s'éléve a environ 60 hectares (59 ,7 ha),
uboejt!rvf!m fngsjtRBURHLY) wpmdlpied Vef Ylms cofshjf*!ftu!efl! 59!

5.1.2 Un projet collectif

Ce projet a été congu pour étre collectif. Les parcelles du projet sont actuellement cultivées par trois
exploitations :

1 GAEC Warnier : Une exploitation en polyculture -élevage bovin lait (Sud-Ouest)

Cette exploitation est une structure jeune (création en 2022) avec un jeune agriculteur qui veut développer

son activité pour travailler avec sa femme (dans le GEAC depuis 2024). Sa production principale est du lait

venant de son cheptel de 85 vaches pour fowjspo!311!'bojnbvy!gsc¢ctfou!tvs! m bo
epou!54!ib!folqgsbjsjftt!qfsnbofouft/!M bduj wjuc! bhsjdpmf!f

1 EARL des Grands Vents : Une exploitation en polyculture -élevage bovin allaitant (Nord-Ouest)

Cette ferme est une exploitation familiale qui va étre repris par la fille. La ressource principale de cette
structure vient de la vente de bovins pour la filiere viande. Les pratiques sont en conventionnelles. La SAU
est de 152ha pour 40 vaches allaitante  s.

1 SCEA de la Bossiéere : Une exploitation en grandes cultures  (Nord-Est)
Tg¢dj bmjtcg! ebot! mft! degscbmft-! mfldifg!e, fygmpjubujpo! gsc¢\y
sfgsjtfl ef! m bduj wjuc! wb! éusf! s¢cbmjtc¢gf! gbs! vo! kfvof! bhs
m, fousfqgsjtf/ ! Mf tcbgnsjptegvfdiuljbpwoftd!!tnpfol urlbsc f m! BC! bwf d! ef !l opncsfyv

>

rvfltle, bvusft!gspevdujpot!)mfoujmmft-!upvsoftpm-1! "%/
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5.1.3 La définition des projets agricoles sous panneaux

De nombreux échanges entre les agriculteurs et ib vogt ont été menés afin de dessiner le projet agricole.

En cohérence avec les orientations technico  -économiques des exploitants, le projet agrivoltaique a donc
cuc'!ejnfotjpooc!gpvs!nbjoufojs!m bdujwjuc¢c!bhsjdpmf!fo! gmb
Mb! di bncsf! e, bhsj ddy RV Df! lcenfblmhimf Badfcuc! t pmmj djucf! bgjo! ef
gspkfu!fuldpousbduc¢gf! gpvs!sc¢cbmjtfs! m cuvefl!gs¢cbmbcmf! bhsj

5.1.3.1Le projet agricole du GAEC Warnier : augmenter sa SAU afin de pérenniser son
exploitation

Df uuf! tusvduvsf! bhsjdpmf! ¢cubou! kfvof! )ds¢cbujpo! fo! 3133*1!
m fygmpjubou! ftu! P! mb!sfdifsdifl!ef!tvsgbdf!tvggm¢enfoubjsf
pckfdujg!ftu!e, bwpj sulviolltdbi!fggfunfnni!!lgeffs!ntf ubutbtopdj f s! P! gmfj o! ufn
faite en 2024).

La parcelle du projet concernée par le GAEC est celle qui est au Sud -Ouest (en vert sur le plan ci -dessus).

M, fygmpjubou! o, ftu! gdoitlllesienysage degmetlrg usefvingtaing dk ached en paturage

sur une prairie composé de luzerne.U o! cauj nfou! bhsjdpmf!ftul!l!fowjtbhg¢! bgjo!e

NORD OUEST &

Figure 25 : Présentation de la parcelle du projet du GAEC Warnier (source : ib vogt)

5132Mf ' gspkfu! bhsjdpmf!ev! FBSM!eft! Hsboet! Wfout! ;! us

Mf ! di fg! e, fousfqgqsjtf! bzbou! gsjt! tb! sfusbjuf-! vofl! s¢gcgmfy
m fygmpjubujpo!gbs!tb!gjmmf!fu! gpvstvjwsf!m bdujwjucg!efl!ln
bjotj! rvf! mb! tc¢dv sejagricakejppuolesel) practiaines ammépd va permettre a la future
fygmpjubouf!e, bwpjs!vof!wjtjpo!PInpzfo!wpjs!mpoh!ufsnf/
Mb! gbsdf mmf!l ev!qgspkfu! dpodf soc¢f ! e¢best(emmdrBnSi le planci! ddssuspf ! r v j !
M, fygmpjubujpo!ftul!gspqgqsjcubjsflev!igpodjfs/!Imlftu!fowjthb
composé de tréfle annuel. Un batime  nt agricole est envisagé afin de rentrer les animaux durant la période

hivernale.
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o5}

NORD OUEST

NORD EST

Figure 26 ; ! Qs ¢t foubuj po! ef! mb! gbsdf mmf!ev! gsipkobgty! e, FBSM! ef t! Hsboet ! Wf

5.1.3.3Le projet de la SCEA de la Boissiere : accompagner son salarié dans la reprise de
m fygmpjubuj po

M, fygmpjubou! bduvfm! gbsubou!cjfouodou! P!mb!sfusbjsf-!m pckf

efl! sfqgsjtf/ ! Qpvs! mft! nénft!sbjtpot!rvf!lgpvs! m FBSM! eft!H
vision & moyen et long terme pour ce jeu  ne agriculteur.

La parcelle du projet concernée par la SCEA est celle qui est au Nord -Est (en jaune sur le plan ci -dessus).

M, fygmpjubujpo!ftulgspqgsjcubjsf! ev! gpo djafdss/cultireslafetuné f owj t b
rotation comprenant ; ! mv{ f sof! evsbou! 4! bot-!cm¢! ufoesfl!l e, ijwfs! pv!
upvsoftpm! fulcm¢g!lufoesfle, ijwfs!lpv!ieflgsjoufngt/

NORD 7 UEST

NORD EST

Figure 27 : Présentation de la parcelle du projet de la SCEA de la Boissiére (source :ib vogt)
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5.2 Historique du projet et de la concertation effectuée

Les étapes du projet et la concertation effectuée ( en gras) sont décrites ci -dessous :

1 2022

9 Présentation du projet (mairie, DDT)

1 Consultation (SDIS21)

1 2023

9 Délibération favorable du Conseil Municipal

9  Définition du projet agricole entre les porteurs de projet agricole et ib vogt

1 2024

9 Délibération de la commune sur les zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAER)

1 Présentation du projet a la CA21

1 Poble EnR

 Stand au festival Image Sonore du Chéateau de Bussy -Rabutin pour présenter aux riverains
m bhsjwpmubitnf! fdeiGrafid gspkfu! ef! Cvtt z

9 Adaptation du plan et du projet au décret agriPV

1 2025

1 Comité de projet

1 Lettre d'information a la mairie de Bussy -le-Grand et organisation de concertations avec
permanences a la Mairie

1 Permanence publigue du projet
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5.3 Retombées économiques du projet

Le projet agrivoltaique générera des retombées économiques  pour le territoire. Il convient de distinguer les
dépenses e investissement des codts en phase opération
M, jowftujttfnfoul! gpvs! mf! @&mpjkninuj!pfa thoes raCogrdapeehtlo v upvs! ef !

1- 15 &4 20 % du montant e, j owf t uj aurorft mds oretdmbées directes lors des phases
développement et construction

2- Environ50 &! ev! npoubou! boovfm!eft! dpuut! e, fygmpjubujpo! tf
(suivi des mesures paysageres , suivi des rendements agricoles , remise en état des terres aprées les
usbwhbvy P! m fousfujfol!fu! mb!nbjoufobodf!ev!tjuf!fu! P! n
aux entreprises locales.

A cela il faut ajouter les retombées locales liées aux différentes taxes présentées dans le tableau de
synthése ci -dessous.

Tableau 3 : Synthése des retombées fiscales annuelles pour les collectivités

EPCI FPU Commune Intercommunalité Département
TF (Taxe Fonciére) 9 000 9 000 9 000
CFE (Cotisation Fonciére

ef!m Fousfqgsj i 24 000 )
IFER (Imposition Forfaitaire

sur les Entreprises de 22 000 34 000 56 000
Réseaux)

Total 31000 68 000 65 000

Cela représente en moyenne, un montant d  environ 16401 10 ! gf sav! gbs! mft! dpmmf duj wj
apres la mise en service du site.

La taxe d aménagement sera également versée en deux fois & la commune et au département pour un
montant respectif estimé & environ 70 000° ! f44 000 © / !

Fogjo-!mfl gspkfu! bhsjwpmubirvf! ft s P\bbdtudefarCRE (Cénonisdiog dej hj ¢ mf !
Schvmbuj po! epburune fantiefes QW!*t!pm! f o! dbt! 31 cjt! gpvs! m bvusf
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5.4 Justification du choix du site

5.4.1 Etudes des sites dégradés

Les objectifs européens et nationaux en termes de transition énergétique sont essentiellement mis en
6vwsf!lpbplm ¢cdi fmmfleft!dpmmfdujwjugt!mpdbmft/ ! MFft!lsfttpvsdl
efl ecgbsu! ef! upvu! qs pk fséléctien des sitesbrévét mihso uné Btaded dlef dans le
ecwfmpggfnfou! e, vo! gspkfu! tpmbjsf/! Mf! usbwbjm! ef! gqsptq
réglementaires, environnementales et physiques du secteur étudié. Cette analyse multicritere est
égalemenu! p! nfuusf!fol!sfhbse!bwfd! mf!dbijfsleft!di bshft!efl! mb
Df lefsojfslgsc¢djtf!mftluzqgqft!eflufssbjot!gpvwbou! cgcog¢gj dj
pour une durée de 20 ans :
1 Casl; !lufssbjoltvs!vof! {pofl!lvscbojtgcf!pv!Ib!lvscbojtfs!e,
e, Pddvgbujpoleft! Tpmt! ) QPT*! <
1 Cas 2 : terrain remplissant les 4 conditions suivantes simultanées :
" Tvs! vof! {pof! obuvsfmmf! e, vo! QMV! pv! e, vo! QPT! p=! mft!
fygmjdjufnfou! bvupsjtc¢cft-!pvIitvs!lvof!{pof!l-aldpotusvduj
Mf !l gqspkfu!o, ftulqgbt!jodpngbujcmf!bwfd! m(fyfsdjdf!e, vof
Non situé en zone humide,
Non soumis a autorisation de défrichement ;
1 Cas 2 bis : terrain remplissant les 4 conditions suivantes simultanées :
Tvs!vof! {pof!bhsjdpmfl!le, vo! QMVI pv!Iivo! QMVj ! pv!vo! QPT! pv
étre une installation agrivoltaique. Ou pour les territoires de communes non couvertes par un PLU ou
vo! QMVj ! pv!I vo! QPT-!ltj! mflufbsepyjyofffygmppublujepolt bimsj dp!
situer sur une jachére agricole de plus de 5 ans ou étre une installation agrivoltaique.
Mf !l qspkfu!o, ftu!lqgbt!jodpngbujcmf!bwfd! m(fyfsdjdf!e, vof
Non situé en zone humide,
Non soumis a autorisation de défrichement ;

1 Cas 3: terrain situé sur un terrain dégradé |, tel que : ancien site pollué, carriere, décharge, site minier,
ecmbjttc!e, bgspespnf!pv!ie, jogsbtusvduvsf!leflusbotqgpsu

Vof! gqsfnjeaesf!cuvef! bl cug! nfogf! bP!I!m ¢di fmmf! joufsdpnnvobmi
cas 1 et 3 du cahier des charges de la CRE. Il en ressort que 3 sites répondent aux critéres du cas 3 de

m bgqgfm!e, pggsft/!

Toutefois, seul le site 1 se situe en dehors des zones présentant des contraintes environnementales
sceijcjupjsft!gpvs!m jotubmmbuj po! e, v-dessous).fParaiebrsnfekitgl pupwpn
tfluspvwf!fol! mjnjuf !depwm!ntvjobfvlud,jjsrhfdpesvdbbsagdff bv! Obuvsb! 3111/
3157-1dflrvj!Imft!sfoeljobebquc¢!P!m jotubmmbujpol!l!efl!gboofb
Bjotj-!'gbsnj!mft!tjuft!dpssftqpoebou!bv!dbt!4-1bvdvo!o, ft
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Sites dégradés identifiés

[] site dégradé identifie

D Limite communale
Site n°1
Superficie : 16 5 ha

Type : Carriére

Commentaire : Fin 2046 - Remise en état agricole et
naturelle prescrite

Source : ICPE

St oo g,

" ronn Y
-~

[] site dégradé identifié
D Limite communale

Site n°2
Superficie : 9.7 ha
Type : Carriére

Commentaire - Fin 2035 - remise en état prescrite

Source : BRGM
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[] site dégradé identifié
D Limite communale

Site n°3
Superficie : 3.8 ha

Type : Carriére

Commentaire -

Source : IPCE

Figure 28 Récapitulatif des sites cas 3 identifiés sur la Communauté de Communes

Mft! tjuft! sfufovt! ev! Dbt! 4! pou! cug¢! cwbmvegt! tfmpo! gmvtjf

proximité au raccordement et aux habitations, etc. Wpjdj!volubcmfbv!s¢cdbgjuvmbujg!ef
sites identifiés se trouve en annexe)
Numéro | Communes Surface | Type de | Commentaire
(ha) site
Corpoyer -la-Chapelle 16,5 Carriere En exploitation
Pouillenay 9.7 Carriere En exploitation, Contraintes
environnementales rédhibitoires (aires
protégées)
3 Grignon/ Benoisey 16,25 Carriére En exploitation, Contraintes
environnementales rédhibitoires (aires
protégées)

Tableau 4 : Récapitulatif des sites cas 3 identifiés

Fo!df!rvj!ldpodfsof! mft!tjuft!sfmfwbou!ev!dbt! 2-!bvdvo!tj
des contraintes environnementales rédhibitoires.

Bjotj-!tdfuuf! gsfnjeaesf! bobmztf! gsptgfduj wf! P! m ¢difmmf! j ol
Dbt! 2! pv!I 4t gbwpsbcmf! P! m jotubmmbujpo!e, vofldfousbmf! qipu
réglementation favorable au développement de centrales agrivoltaiques sur des parcelles agricoles (loi
APER,LOIN°2023286! ev! 21! nbst! 3134! sfmbuj wf!P!m bdd¢cm¢gcsbujpo! ef
nous avons élargi notre prospection a des terrains agricoles susceptibles de correspon dre a des Cas 2 bis.
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Plus généralement, les toitures et parkings ne sont pas étudiés dans le cadre de notre recherche de site en
sbjtpolef! mfvsluseaet!gbjcmflubjmmf!lrvj!lo, ftul!gbt!pbP!m ¢di fm

5.4.2 Etudes des sites agricoles

Dans le cadre de notre analyse menée au niveau de la communauté de communes, nous avons identifié un
site & Bussy le Grand répondant aux critéres d'implantation pour un projet agrivoltaique. Cette sélection
repose sur plusieurs critéres clés :
1 Potentiel agronomique faible des terres  : Nous recherchons des sites présentant un faible potentiel
agronomique des terres.
1 Modéle collectif : Nous recherchons a développer un projet impliquant différents agriculteurs, en
priorité sur un terrain communal pour assurer un partage équitable de la valeur créée.
i Proximité au réseauderaccordement ; ! Mf !t juf ! epju!ltfl!tjuvfs!lebot!vo!shb
source, cette distance peut étre ajustée en fonction de la taille du projet.
1 Topographie favorable : Le terrain doit présenter une bonne topographie avec une surface
relativement plane, facilitant l'installation des structures photovoltaiques.
1 Impact environnemental et paysager minimal : Nous recherchons un impact visuel et
environnemental minimal dans nos projets.
1 Situé en dehors des sites classés ou inscrits:  Le projet doit étre implanté hors des zones bénéficiant
e, vo!dmbttfnfou! pv!e, vofl!ljotdsjqujpo!bv!iujusf!ef!lmb!qg

5.4.2.1 La justification agricole

La volonté de maintenir une activité agricole est un facteur majeur pour ce projet, qui combine production
d'énergie solaire et agriculture. Cela permet de maximiser I'utilisation du terrain et de soutenir I'économie
locale en offrant une double rentabilit & : énergétique et agricole.

Qbs! bj mmfvst-! fo! mjfo! bwfd! mft! gs¢cdpojtbujpot! ef! mb! dib
privilégier les projets sur des terres agricoles a faible valeur agronomique afin de réduire l'impact sur le
rendement global des terres agricoles enCé6te-e, Ps/ ! Df t! ufssft! tpou! sfqgsc¢ctfoucgft
départementale de la classification de la qualité agronomique des sols en Cote d'Or.

Par ailleurs, nous avons mené une analyse des sols sur le site identifié. L f t ! s¢t vmubut!ef! m cuvef!

gbs! mb!di bncsf!e, bhsjdvmuvsf!lef! Dpuf!e, ps!pou!jefoujgjc!yv
a été retiré du projet afin de respecter la doctrine du département.
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Date de création : juin 2024 Fond cartographique : BD ORTHO ©

Legende 0 5 100 150 200 mm:l
17777 Limites communales © TypeA Sk e @
Projet de Bussy-le-Grand © TypeB !
0 zone & expertiser

Sol apte 4 l'agrivoltalsme
I oui
B Non

1778 Zone marron foncé (pas besoin dexpertise)
™74 Zone bis

Gj hvsf! 23! Mpdbmj tbujpoleft!tpmt! gpufouj fmmfnfou! bquft! P! m bh sgndagesmpobriat nf ! p! gqbs
zone (Etude ProAgri juin 2024)

Dft!dbsbdug¢sjtujrvftl!dpssftgpoefou! P! mb! doudefoncé gijedtiice ] po! e f
comme "mauvaises terres agricoles", ce qui rend le site éligible & des projets photovoltaiques. Ainsi,
l'installation du projet sur ces terrains limite I'impact sur la production agricole locale.

Potentiel agronomique des sols

[ Localisation du projet

Pourcentage des sols agricoles retenus pour le "solaire au sol"

Profondeur des sols
Sols sous forét et sols a bon potentiel non retenus
B 10-80%

Sols peu profonds de 20 a 40 cm d'épaisseur
I 81-100 %

Sols moyennement profonds de 60 a 80 cm d'épaisseur
Il Sols profonds de 80 a 10 cm d'épaisseur

) (\n’\é“e de 5km autoy, du s@}
08

Figure 29 - Cartographie de la profondeur des sols (source CA21)
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Par ailleurs, le site retenu est exploité par trois agriculteurs, ce qui correspond pleinement a notre objectif
de favoriser un modéle collectif. En privilégiant une implantation sur des terrains occupés par plusieurs
exploitations nous garantissons une ré partition équitable des bénéfices générés par le projet. Cette
configuration permet également de renforcer la coopération entre les exploitants agricoles concernés, tout

en assurant une gestion transparente et équilibrée des retombées économiques et énergé tiques.

5.4.3 Proximité au réseau de raccordement

Un critere déterminant était la distance au poste source afin de limiter les colts et les pertes liées au
transport de I'électricité :
1 Moins de 15 km du poste source : La parcelle se situe a une distance inférieure a 15 km, critére
essentiel pour garantir la viabilité économique du projet.
1 Anticipation des contraintes du poste source existant : Le poste source de Darcey étant saturé, le
projet peut s'orienter vers le futur poste source de Cote -d'Or Centre, dont la création est déja
déclenchée, situé non loin de Darcey, garantissant ainsi un raccordement efficace.
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Raccordement

[ Limite de la CC du Pays d"Alésia et de la Seine

-

| Limite communale ? 3)
Q Localisation du projet —Z 5= W e ——) \
( ] Ol

N o

* Poste source

Iso-distance par la route a partir
d'un poste source

B 5km
[ ] 10km

Ligne HTB RTE
= 400kV
e 2265kV
— 63kV

Figure 30 - Iso distance de 5 et 10km par la route a partir des postes sources (Source : ib vogt)
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— Source du ;;Z

COTE D'OR CEI\/J RE™ | [
Y \

Projet photovoltaique de Bussy-le-Grand

L
gy Céte-d'Or (21) - Bourgogne-Franche-Comté

=1 ] zone d'implantation du projet
7 =
| [, hypothétique de raccordement (3,6 km) |

RACCORDEMENT DU PROJET

Projection : Lambert 93

250 500 Pojecten:Lanbe
Source : © RTE 2025
Fond de carte : © IGN 2025 SCAN2S

= ibvogt

___ France

7@ DA B J ===

Figure 31 Tracé du raccordement envisagé pour le projet (Source : ib vogt)

Le tracé définitif sera déterminé par les gestionnaires du réseau.
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5.4.3.1 Une topographie favorable

Mb! upgqphsbqgijf! ev! tjuf! jefoujgjc¢! gsgctfouf! eft! dpoejuj pot
gboofbvy!tpmbjsft/! Ml ufssbjo!ftu!sfmbujwfnfou! gmbu-1!df!r
et optimise leur orientation pourunepro evduj po! e, cofshjf!nbyjnbmf/ ! Ef!gmvt -
scevju!mftlsjtrvft!le ¢csptjpo!fultjngmjgjf!mftlusbwbvyl!e, br
configuration garantit une implantation efficace et durable des équipements, upvu! fol!njojnjtboul!
tvs! m fowjspoofnfou! fu!mft! bdujwjucgct!bhsjdpmft!fol!ldpvst/

Contrainte topographique

[ Limite de la CC du Pays d"Alésia et de la Seine
Limite communale

Localisation du projet

Topographie
Pente favorable - ES O < 15° et N < 5°
Pente défavorable PV

Figure 32 Contraintes topographiques a I'échelle de la Communauté de Commune

5.4.3.2 Impact environnemental minimal

L'implantation du projet a aussi été choisie pour limiter les impacts environnementaux en respectant
plusieurs conditions :
1. Enjeu paysager :
0 Le site est situé sur un plateau agricole parcouru par plusieurs lignes de transport
e, cmfdusjdjucg! fu! bddvfj mmbou! m jngptbou! gptuf! ¢r
boisement, ce qui minimise les perceptions proches et permet de relativiser les marqu es
e, bouispqjtbujpol/
o Mf!'gmbufbv!ftu!foldpvst!ef!nbjmmbhf!cpdbhfs!ebot!n
sur plusieurs années de linéaires importants de haies qui le structurent et cloisonnent
certaines vues.

O Mbl'upgphsbgqgijflev!itjuf!mjnjuf!mft!wvfit!lefqvjt! mft!
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2. Contraintes environnementales

(0]
(0]
(0]

Contrainte environnementale

[] Limite de la CC du Pays d"Alésia et de la Seine

Q Localisation du projet

[] Zone dimplantation du projet

oeametr® de Skmayg,

Le site est situé hors des zones et Natura 2000 et ZNIEFF.

Lesiteestendehorsdu tjuf!e, jougséul!dpnnvobvubjsf.!)TID*! ev!
Bien qu'étant situé en bordure  de réservoirs de biodiversité identifiés par le Schéma

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)., I'analyse a confirmé que I'enjeu environnemental
z!ftultgbjcmf!)ecubjmm¢gc! ebot! mb!tzouiaetfleft!cubul! |
Cjfo!rv, cubou!tjuveg! fol cpsevsf! ef! [ OJFGG! ef!l uzqgf!
agricoles, refermant une biodiversité assez limitée en termes de flore, amphibiens,
sfqujmft-///Rvfmrvft! ftgedft! e, pjtfbvy! nfieuxj dpmft
mais les contraintes agricoles déja existantes limitent la possibilité de nidification et

e, bmjnfoubujpo!qgpvs!dft! ftgedft

%

6‘/}@

Espaces naturels réglementés

Site dlimportance communautaire sy potentiellement humide
(Natu.ra 2000::81C) 0 Probabilité assez forte
B Terrain géré par un CEN o
e Bl Probabilité forte
Il Frobabilité tres forte i
I ZNEEFF type Il *

[.™] SRCE réservoir de biodiversité '
0 25 5 km

Figure 33 - Contraintes environnementales répertoriées dans la communauté de commune

3. Absence de zones humides

o

L'absence de zone humide sur le site permet une implantation respectueuse de
m(fowjspoofnfou-! tbot! sjtrvf! ef! echsbebujpo! ¢dpn
ivnjefljoevjul¢chbmfnfou! m bctfodf!tvs! mb![Jqgl!le, ftoc
et flo re notamment).
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5.4.3.3 Situé en dehors des sites classés ou inscrits

Mf ! gspkfu! ftu! jngmbouc¢! ipst! eft! {poft! cgcoc¢cgjdjbou! e, vol!
protection patrimoniale et environnementale, il se trouve en dehors de tout périmétre de protection de

monument historique. De plus, il estsitué surunv f st bou! mgheaesfnfou! upvsog¢g! wfst! m F
vue depuis les monuments classés les plus proches (chateau de Rabutin).

En revanche, il se trouve dans une zone de présomption archéologique et des mesures spécifiques

e, bsdi¢cpmphjf!gscbmbecmft!bvy!usbwbvy! gpvsspou! eusf!fowjthb

Contrainte patrimoniale

[ Limite de la CC du Pays d"Alésia et de la Seine
Limite communale

[ Zone dimplantation du projet

Périmetre de protection
Il Périmeétre de 500m autour d'un monument historique
B site inscrit ou classé

Bl site patrimonial remarquable

[ Zone de présomption de prescription archéologique

Figure 34 Synthése des enjeux patrimoniaux

Son implantation ne contrevient donc a aucune réglementation liée a la protection du patrimoine ou des
paysages remarquables. Cette absence de contraintes directes facilitera les démarches administratives et
gf snfu!e, bttvsfs! vof! j ou prbje tansjspneehvirobnemeptotpuf en tespecat les
enjeux de préservation du territoire.
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5.4.4 Un site identifié par la commune

Dans le cadre de la loi APER, la commune a identifié les zones sur lesquelles elle souhaitait accélérer le

développement des énergies renouvelables. Ces zones sont représentées en jaune sur la carte ci -dessous.

Le site de notre projet fait parties des zones choisies par le conseil municipal (délibération) et transmises
aux services départementaux (source site IGN).

Zone d'accélération de la production
" . s de 5km autour i
d'énergies renouvelables i S

a
LUCENAY-LE-DUC

Lo ETORMAY
[ Limite communale

[ Zone dimplantation du projet

ZAER Solaire PV

ALISE. SAINTE REINE

2 km

Figure 35[ poft !l e, bddcmecsbhbujpolgqp s! mflecwfmpgqgfnfoulef!m cofshjf!lqgipup)
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5.4.5 Etudes des sites agricoles

Dans le cadre de notre analyse menée au niveau de la communauté de communes, nous avons identifié un
site a Bussy-le-Grand répondant aux critéeres d'implantation pour un projet agrivoltaique. Cette sélection
repose sur plusieurs critéres clés :
1 Potentiel agronomique faible des terres  : Nous recherchons des sites présentant un faible potentiel
agronomique des terres.
1 Modéle collectif : Nous recherchons a développer un projet impliquant différents agriculteurs, en
priorité sur un terrain communal pour assurer un partage équitable de la valeur créée.
9 Proximité au réseauderaccordement ; ! Mf 't juf ! epjultfl!tjuvfs!ebot!vo!sh
source, cette distance peut étre ajustée en fonction de la taille du projet.
1 Topographie favorable : Le terrain doit présenter une bonne topographie avec une surface
relativement plane, facilitant l'installation des structures photovoltaiques.
1 Impact environnemental et paysager minimal : Nous recherchons un impact visuel et
environnemental minimal dans nos projets.
9 Situé en dehors des sites classés ou inscrits:  Le projet doit étre implanté hors des zones bénéficiant
e, vo!dmbttfnfou! pv!e, vofl!ljotdsjqujpo!bv!iujusf!ef!lmb!g

5.4.5.1 La justification agricole

La volonté de maintenir une activité agricole est un facteur majeur pour ce projet, qui combine production
d'énergie solaire et agriculture. Cela permet de maximiser I'utilisation du terrain et de soutenir I'économie
locale en offrant une double rentabilit & : énergétique et agricole.

Qbs! bjmmfvst-! fo! mjfo! bwfd! mft! gs¢cdpojtbujpot! ef! mb! dib
privilégier les projets sur des terres agricoles a faible valeur agronomique afin de réduire l'impact sur le
rendement global des terres agricoles enCote-e, Ps/ ! Df t l ufssft!tpou! sfqsc¢tfoucgt!
la classification de la qualité agronomique des sols en Cote  -d'Or.
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Date de création : juin 2024 Fond cartographique : SCAN 25®
Légende 0 250 S00 750 1000 métres
S Y —}
7773 Limites communales N

Echelle : 1:25 000
Carte des sols agricoles retenus pour I'agrivoltaisme

Zones blanches ol les projets d'agrivolt ne p pas s'i
[] Zones orange ol1 10 & 80% des sols sont a faible potentiel.
Dans ces zones, la variabilté du sol est trop imp et une expertise pédologi

est nécessaire pour statuer sur la faisabilité du projet.
I Zones marron foncé ol au moins 81% des sols sont a faible potentiel.
Dans ces zones les projets sont envisageables.

Projet de Bussy-le-Grand
D Zone a expertiser
=" Zone marron foncé (pas besoin d'expertise)

Figure 36 ; ! Mpdbmj t buj po! ef! mb! {pof'!e, cuvefl!lgbs!sbggpsu! P! mb! dbsuf! eiR4)!tpmt! bhsj c

Une partie de la surface étant en zone orange, une analyse de sol a été réalisé pour valider si les zones
pouvaient étre dans le projet.

Date de création : juin 2024 Fond cartographique : BD ORTHO &
p— Y T
el §

T3 Zone maron foncé (s bescn dexpertis)

Figure 37 : Localisation des sondages pédologiques (Etude ProAgri juin 2024)

Mft! sgctvmubut! ef! m cuvef! pou! jefoujgjc¢!vof! {pof! bwfd! ef]
respecter la doctrine du département.
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Date de création : juin 2024

Fond cartographique : BD ORTHO ©

Légende
______ Limites communales
Projet de Bussy-le-Grand
[ zone 2 expentiser
T4 Zone marron foncé (pas besoin d'expertise)
7771 Zone bis

0 50 100 150 200 métres
e

N
° Typeh

o TypeB

Sol apte a 'agrivoltaisme
I oui

I Non

Echelle : 1:5000

Figure 38 ; ! Mpdbmj t buj pol!eft!tpmt!gpufouj fmmfnfou!bquft!pP!m bhsjwpmubi tspourllab! gbsuj s!
zone (Etude ProAgri juin 2024)

Les résultats de cette étude sont validés par les rendements que les agriculteurs ont sur les parcelles (40
roib!'gpvs! mf!lecmg!ufoesfle, ijwfs-131!r0iblqgpvs! mflupvsoftp

Une autre raison de ce choix est la présence de trois exploitations agricoles qui permet de partager la valeur

gue va générer le projet et accompagner. Les agriculteurs de ces structures étants des Jeunes Agriculteurs,
le projet va faciliter leurs installa tions.

Les assolements des parcelles du projet ont évolués les derniéres années afin de corresponde a celle qui
seront dans le projet et valider leur productivité pour les objectifs visés (taux de charge pour les paturages
et rendements pour les grandes cultures)

Usage des sols

3 zone dimplantation du projet

Cultures
816 tendre Tournesol Gel (surfaces gelées sans Prairies i * )

B 1vsis grain et ensiage [l Autres oléagineux [l Légumineuses a grains Wl Autres cultures industrielles \
Orge I Protéagineux B Fourrage W Divers 0 250 500m
Autres céréales B Plantes a fibres Praifies permanentes

2021 2022 2023

Figure 39 : Assolement des parcelles concernées par le projet de 2021 a 2023 (Géocarta)
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5.4.6 Synthése du pré -diagnostique par thématique

LesitedeBussy-lechsboe! b! cug¢g!sfufov!gpvs!tpo!bec¢rvbujpo!bwfd! mft!rg
agrivoltaique, sa surface relativement plane et suffisante, sa proximité au futur poste source de Cote -d'Or

Centre, ainsi que pour son impact environ  nemental et paysager limité. . En outre, I'analyse des sols a confirmé

gue les terrains concernés sont de faible valeur agronomique, en accord avec les recommandations de la

chambre d'agriculture. Ces critéres garantissent la faisabilité du projet tout en assurant une intégration

harmonieuse dans son environnement naturel et agricole.

Localisation géographique Gisement solaire valorisable
Raccordement B! fowjspo!5!In!le, volgptuf
Topographie Relativement plane
Acces Acces depuis la D19g et cerné de chemins communaux
Epdvnfout!e, vs RNU
Politiques en vigueur Les projets agrivoltaiques sont permis sous réserve de la

préservation de la vocation agricole premiére

Le SRADDET a pour objectif de développer la production
e, ¢cofshjflsfopvwf mbcmf

>

Nature des sols Terrain & usage agricole compatible agrivoltaisme

Milieu naturel Le site est situé sur des parcelles agricoles et en bordure de
[ OJFGG! 2! fu! 3! )Yfu!opo! mpjo!e, vo
réseau Natura 2000) : enjeux faibles modérés

Paysage Peu de visibilité (haies déja plantées en 2019 et 2024, reculs) et
hors périmétre de protection des monuments historiques. Mais
enjeux patrimoniaux modérés

Risques Non situé dans un secteur contenant un Plan de Prévention des
Risques inondation (PPRi)

Situé dans un secteur aléa érosion / ruissellement

Non situé dans un secteur inondable ou présentant un risque
sismique majeur

Tableau 5 : Pré-diagnostique du projet agrivoltaique

Point favorable
Qpj ou! e, buu
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5.5 Un projet agricole intégré dans le cadre réglementaire national

Le projet de Bussy-le-Grand a été développé en prenant en compte le décret du 08 avril 2024 qui définit
m, bhsjwpmubitnf! bj mdtrictiony techmugfies qubostsidvis.¢c t ! f u !

Ledécret duB8avriij oej rvf ! rv, vo! gqs pdditéppdrtd hefj twptmfudbwjrdfftt! P! m bduj wj ug
services ont été identifiés et sont les suivants

1 Amélioration du potentiel de la culture

1 Adaptation au changement climatique

1 Limitation des dégats face aux aléas climatiques

1 Amélioration du bien -étre animal (service non concerné dans ce projet car production en grandes

cultures)

Ainsigpvs! eéusfl!dpotjecgcsc¢c!dpnnf!bhsjwpmubirvf-!lvolqgspkful!epj
mentionnés.

5.5.1 Les services rendus

Les objectifs liés a ce projet agri  voltaique sont multiples

1. acejour, ily a peu de
sfupvst!le, fygegsjnfoubujpo! bjotj ! ragrvdltajsme enegrabdesucpltdresf t ! t dj f
O¢cbonpjot-left!s¢gctvmubut!tvs! m bebqubujpo!bv!dibohfnfou!

mis en avant montreque m, pncsbhf! eft! gboofbvy! qgi pupwpmubirvf! gfvul!
synergiques (réduction du stress des plantes lié a la sécheresse ou a la chaleur) (Barron-Gafford et al.

312:*/ ! Voflguvefl!lscbmjtcf!fo! Jubmj pourREM-Td(ArBabugddSetan, Voj wf ¢
2018) a montré que le rendement de mais sous trackers ne varie pas par rapport au témoin cultivé en

plein champ. Pour compléter ces résultats, une simulation sur 39 ans a été faite. Celle -Cci montre un gain

moyen de 4,3 % de rendements. Les auteurs indiquent que ces résultats étaient moins impactés sous

les panneaux lors des années climatiques chaudes (Perspectives Agricoles, numéros 503, 01 octobre

2022).

Jm! ftul ¢chbmfnfou!gspvweg!rvfi!m jngmboubujpo!efl!lcboeft! ef
niveau des pieux améliore les caractéristiques agronomiques du sol.

Qpvs! mft! gqspevdujpot!folgqgauvsft-Imft!sfupvst!e, fygesjnfo
production de biomasse fourragére qui peut étre plus importante. Cette amélioration est notamment

evf!l bP!'m bggpsu! ef! m, j ot u bydrgueua pésendeaés mbdslesfphotowltaiguesy b d u
fulm pncsbhf!bttpdjc¢!joevjul!vof!cbjttfl!lef!m ¢cwbgpusbotaqj
période estivale avec un sol plus humide et frais (en moyenne + 2°C en inter -rangée

et +2°C supplément airessurleu¢cnpj o! wt ' t pvt! mft! gboof bvy!tve)Geitd t j uf! e
cbjttflef!m ¢cwbqpusbotqgjsbujpo!tflusbevjulgbs!vof!mjnjub
période de fortes chaleurs estivales, et donc par une meilleure production de biomasse. Cela peut ainsi

gf snfuusflef!scevjitsdidpmdYowjumjct bgjppes!? en, bmj nf oubuj po! ev! usy
dmjnbujrvft! gfsnfuufou! e, bwpj s! vof! s¢cqbsujujpo! gmvt! cuf
nbujesf!efl!rvbmjug-!efvy!tjuft!tvjwjt! gbs!potani d88A! npous
matiere séche et donc une valeur nutritive plus intéressante pour les ruminants ( Madej (2020) ).

Il est cependant a noter que la diversité des contextes géographiques et climatiques des sites

expérimentaux peut entrainer des constats contrastés. Les effets positifs sont plus marqués dans des

contextes climatiques de faible pluviométrie et de déficit h ydrique marqué en été ( expérimentation

e, Befi !l bttbogpVs! ful!bm/!)3129F*%*
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2. Audpvst!eft!efsojeasft!boocgft-Imft!ldhsjdvr
par les aléas climatiques avec des gelées tardives, des fortes précipitations et des orages de gréles
dbvtbou! ef! opncsfvy!echaut! tvs! mft! ejggesfouft! gspevduj
FAO, les pertes annuelles moyennes liées aux catastroph es naturelles principalement météorologiques
tpoul! e, fowj s pEnlFrarce, Njfmmipubesirestsur d

. Des premieéres études demand ant a étre confirmées expliquent que

la présence de panneaux limitera it les impacts de ces phénoménes  (diminution des températures sous
mft!gboofbvy!m cucgc-!mjnjubuj pol.ef! mb! {pof!jngbduc¢cf! gbs!t

3. Mft! sfupvst!e, fygesjnfoubujpo! fu! mb! mjt
voflejnjovujpol!lef! mblufnggsbuvsfl!ltpvt!left!npevmft! qgipup\
thermique des ruminants en période estivale (ref. Payen (2017), Maia et al. (2020)). La répartition

équilibrée des surfaces ombragées conduira également

df tfvjp!l gis nfswwsib!lbee bafcmeg pb ms f mmf f g M-
animaux. Vo! t juf ! tvjwj!gbs! m JOSBF! npousf!eft! gfsgpsnbodft!k
sevrage de +3 kg sous les panneaux et un taux de mortalité réduit. Un projet ne portant pas une atteinte
tvctubouj fmmf!pP!m voleft!tfswjdft!dbsbdug¢gsjtujrvft!ef! m,

552 Vo! gspkfu! of! gpsubou! gbt! vof! buufjouf! tv
dbsbduc¢sjtujrvft!ef!m bhsjwpmubitnf

En parallele, le projet ne doit pas constitue r une atteinte substantielle & chacun des  services présents dans
le décret

1. Bn¢gcmj psbujpo!l ef! m jngbdu! f usilechantiempde donstructiomde la bentrale @sh j r v f
cjfol!nfog!)mjnjubujpo!eft!ubttfnfout! ev!tpm! fulsfnjtf!f
centrales AgriPV surlesollui -nénf ! ftu! mjnjuc/! E, bgset! mft! gsfnjfst! sfu
dvmuvsft-!jmlo, z! b! gbt! e, jngbdu! gpsu! ef! mb! df ousbmf! tv
mécanisation des parcelles est toujours possible en prenant soin de vérifier les dimensions des ou tils
vujmjtegct/ ! Fogjo!jm!ftu!pP!opufs!rvf!m pncsfleft!lqgboofbvy!
panneaux, sans que cela conduise nécessairement a une baisse de la production comme vu plus haut.

Mb! njtf! fol!gmbdf!ef! {pof!le foifscfnfou! lpauéper Hénéfique ! qj f vy
pour améliorer les propriétés du sol.  En fonction de sa composition, elle aménera des services comme

refuge pour les auxiliaires de culture ou source de nutriment si celle  -ci est composé en partie avec des
[égumineuses ) gj ybuj po! ef ! rrighe] puf ! bunpt qi

2. Adaptation au changement climatique : Le changement climatique améne de nombreux impacts sur les
productions agricoles. Ci -dessous, trois thématiques ont été sélectionnées
1 Impact thermique : la présence de modules photovoltaiques sur les parcelles conduit plutét a une
mjnjubuj po!eftl!ufnggsbuvsft! fyusenft-!fulfoldf!tfot!o
changement climatique. Des capteurs ont mesuré une température inférieure de 3,5°C sous les
panneaux par rapport au témoin durant la période estivale et de + 1,3°C la nuit au début du
printemps (TSE) 3.

2 Le changement climatique, un défi clé pour 76% des agriculteurs | Ipsos
3 https://lesillon.fr/agrivoltaisme -guel-impact -sur-le-rendement/
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T Jngbdu! izesjrvfl ;I m bttfncmbhfl! eft! npevmft! gi pupwpmu
joufswbmmft!eflrvfmrvft!njmmjneusft!fousf!dibrvf!npevr
une table. En ce sens, la répartition des précipitations sur mf!tpmlef!mb!gbsdf mmf!o, ftu
gbs! mb! gs¢tfodf! eft! npevmft/ ! Dpnnf! wv! gmvt! i bvu-! m,
dpoevjsflbp!mjnjufs!m ¢cwbgpusbotqgjsbujpo-!opubnnfoul! fo
0¢ hbuj g !tatidn sy chamdement climatique sur ce point. E, b q sABREME g diminution des
ufngegsbuvsft!mjnjuf!m ¢cwbgpusbotqjsbujpo!fulscevjut! m

T Jngbdu! sbejbujg!;!m pncsf! hgco¢gsc¢cf! gbs! mft! npevmft! wb
gpmjbjsft/ ! M psjfoubujpo! eft lcenripgaes paf refletwoscentratidn!dud j f m! p! 4
rayonnement solaire. La mise en place du projet agrivoltaique ne constitue donc pas une atteinte
bv!tfswjdf!e, bebqubujpo!bv!dibohfnfouldmjnbujrvf/

3. Aléas climatiques : apportant une forme de protection structurelle contre les phénomeénes
ncucpspmphjrvft-!fulopubnnfou!mft!lc¢cqgjtpeft!leflhsemft-!m,
pas une atteinte au service de protection contre les aléas.

4. Bien-étre animal : Mb! dpodf quj po! eft! npevmft! gi pupwpmubirvft! ful! e
réalisée en prenant en compte le bien -étre animal, notamment en mettant en place de nombreuses
nftvsft!)gpjou!cbt!pP!3-6!n-!1dacmft! tbpjud!jfoadf sdg¢gt blotj mjbw!yh
eft!npevmft-Injtf!folgmbdf!e, bcsfvwpjst-1V//1/[*]

Mft!I nftvsft!lef!dibngt!¢cmfdusjrvft! ful!nbhocgujrvft!uzqjryv
faibles (sauf au contact trés rapproché < 1 m des onduleurs) et donc peu susceptibles de représenter

un enjeu pour le bien -étre animal. A ce jour, aucune étud e scientifique ne reléve un potentiel effet du

di bng! ¢mfdusjrvfOnbhocujrvf! hcog¢gsc¢! qgbs! -étreges tinimaumnkb uj po! g
dpot¢rvfodf-!m jotubmmbujpo! bhsjwpmubirvf! o, ftuétrgbt! tvt
animal

5.5.3 Une production agricole principale

Conformément au décret relatif au développement de I'agrivoltaisme et a leurs conditions d'implantation,
2 critéres sont déterminants pour démontrer que la production agricole est principale.

2! Mb!tvsgbdf!rvjlo, ftu! gmvt ! {f wodelp jf unlycagritoftaiduée epj u! qbt ! egqgb

Au sein du parc agrivoltaique de Bussy -le-Hs boe-! rvfmrvft!jotubmmbujpot! fnqgedif
parcelles agricoles. Néanmoins, le critére des 10 % doit étre calculé au sein de parcelle AgriPV du décret.

Ayant deux activités agricoles différent f t ! ) gauvsbhf! fu!l hsboeft!dvmuvsft*!bjot
parcelles, nous avons trois parcelles AgriPV et donc trois valeurs a fournir. Les parcelles agricoles de 3 a 5

ont le méme agencement, elles sont donc étudiées ensemble.
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— Clotur

= Citerne d'sau

B Plateforme d'aspiration incendie
2 Conleneur de piéces de rechange
2 Route d'entretien

rair
Culture principale
Haie

=

3 Poste de livraison

3 Postes de transformatien

== Tourniére Prairie
Tourniére Culture

3 Zone témain

B Pieux X

3 Zone de 20 cm autour des pieux des tables fixe
3 Bande de Jachére )

B Zone terrassée pour futur batiment

Figure 40 :Tdi ¢nb! sfgs¢tfoubou! m pddvqgbuj polleeGiand (bpogtf ! gpvs! mf! gspkful ef! (
Le calcul du pourcentage de la surface est décrit dans les deux tableaux suivants

Tableau 6 : Tableau représentant la surface agricole non exploitable sur I'emprise cléturée pour la parcelle 1

Installations Surface (m 2)
Emprise des pieux (avec 20 cm autour) 452
Emprise agrivoltaique 134 990
% Surface agricole perdue 0,33 %
La surface non exploitable de la parcelle 1 représente donc 0, 33 % de la zone agrivoltaique. Ce qui est

largement en dessous des 10%.

Tableau 7 : Tableau représentant la surface agricole non exploitable sur I'emprise cléturée pour la parcelle 2

Installations Surface (m 2)
Emprise des pieux (avec 20 cm autour) 452
Emprise agrivoltaique 140 314
% Surface agricole perdue 0,32 %
La surface non exploitable de la parcelle 2 représente donc 0, 32 % de la zone agrivoltaique. Ce qui est

largement en dessous des 10%.

Pour la parcelle 3 qui est en production grandes cultures, les surfaces en jachéres sous les panneaux sont

pris en compte dans le calcul des surfaces agricoles perdues . Cette surface étant supérieure a celle des

pieux avec 20 cm autour, seul cette valeur est présenté dans le tableau . Dans cette parcelle, il y a une ligne

dehaute -tensionr vj of ' gf snful gbt!ef!nfuusfleft!gboofbvylefttvt!)
bjotj!rv, volcpvu!ef!spvuflrvjlof!tfsb!gmvt!dvmuj w¢gf/

Tableau 8 : Tableau représentant la surface agricole non exploitable sur I'emprise cl6turée pour la parcelle 3
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Installations Surface (m 2)
Zone de jachére (1,80 m) 21 647
Route SDIS 602
Emprise agrivoltaique 237 332
Ligne Haute -tension 12 689

% Surface agricole perdue 9,90 %

La surface non exploitable de la parcelle 3 représente donc 9,90 % de la zone agrivoltaique. Ce qui est en
dessous des 10%.

Au total, la surface non exploitable est en dessous des 10% pour chaque parcelle
Ce critére est donc bien respecté.
2°Letauxdecouverture of ! epju! gbt!egcqgbttfs! 51! &!'ef!m fnqgsjtf!bhsjwp

Comme pour le critére des pertes agricoles, le critére des 40 % doit étre calculé au sein de parcelle AgriPV
du décret. Pour la parcelle en grandes cultures, la surface de recouvrement est calculé e lorsque les trackers

recouvrent au maximum le sol.

Projected area of PV Racks

PV Area Physical Limite

Utilisation ratio
System type Fixed tilt Tracker
Description Champ1 | Champ2 | Champ3 | Champd | Champs
PV Physical Area (m?) 123379.2 | 1233912 | 1484822 | 23069.3 | 66625.9 | 484947.9

Total

Projected area of PV modules (m?) 48295.4 48356.3 33991.7 57589 15521.0 151923.4
Density ratio per field (%) 39.144% | 39.189% | 22.9% 25.0% 23.3% 31.3%
Density ratio per system type (%) 39.2% 23.2% 313%

Density Ratio = Projected area of PV Racks / PV Area Physical Limite

Figure 41 : Schéma représentant le taux de recouvrement des parcelles du projet de Bussy -le-Grand (ib vogt)

Au total, le taux de couverture est en dessous des 40% pour chaque parcelle.
Ce critére est donc bien respecté.
3° Le design du site est adapté au matériel agricole

Comme évoqué dans le chapitre « Définition des projets agricoles », le choix des productions agricoles sur

chaque parcelle a été la priorité pour les différentes parties prenantes (exploitants agricoles et chambre

e, bhsjdvmuvsf *! bgj gricade étomomiguerentwiableletdurgble: Camené évoqué ci -dessus,

deux agriculteurs vont mettre en place des prairies de paturage, activité déja présente dans leurs
fygmpjubujpot!bgjo!e, bnfofs!eft!hcojttft!pv!ighs! wbhidot fihdrm

des parties prenantes dans le projet et prise en compte dans le design du projet.
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La parcelle Sud -Ouest et la parcelle Nord -Ouest seront en production de paturage ce qui ne demande pas
eflgbttbhfl!e, pvujmt!bhsjdpmf!gbsujdvmjfs/ ! Mft!dipjylufdio

e, bojnbvy! bwfd! vo! qp]j odisttnceptelxid piedix d& 10,38.f u! v o f !

Paturage

Distance table 3 table : 720 m

Distance pieu 3 pieu: 10,38 m

Figure 42 : Schéma théorique illustrant la paturage pour une distance pieu a pieu de 10,38 m (source : ib vogt)

Pour la partie en grandes cultures, la compatibilité avec les engins agricoles en place et le respect de la
nouvelle réglementation en vigueur, a été pris en compte durant la réalisation du design du site. Ainsi, les

caractéristiques techniques

rvfl ecgujfoofoul m
m fygmpjubou!b!epod! wbmje¢gc! mft!ejnfotjposofnfout!ef! mb!dfo

>

du parc son
fygmpjubujpo/!

Tableau 9 : Dimensions du matériel agricole dimensionnant le parc agrivoltaique

Hauteur du tracteur 3,3m
Largeur de la cabine de la

. 30m
moissonneuse
Mbshfvslef! m, ¢ 7,6 m
Largeur semoir 6,0m

t en cohérence avec le matériel actuel (moissonneuse, semoir, etc.)
Df subj ot!

pvujmt! tfspou! bn-

La distance entre deux rangées de panneaux est de 15,03 m, mesurée lorsque les panneaux des deux

rangées sont en position horizontale. Le projet a été congu de maniére a permettre au tracteur de cultiver

sous les panneaux, c'est pourquoi ces derniers sont

surélevés a 2,50 m.

La distance entre les pieux sera de 20 m, tandis que la largeur de coupe de la moissonneuse est de 7,6 m

et celle du semoir est de 6 m. Ces deux engins devront effectuer plusieurs passages sur une méme allée,

la largeur de travail étant de 18 m. Cette dis

ubodf! b! cucgc! wbmjec¢! bwfd! m bhsjdvmuf

avec son semoir sur certaines zones tout en en prenant en compte les informations communiquées dans

le guide d'instruction afin de respecter une perte maximale de 10 % de surfaces agricoles. Ce

design a aussi

cuc! wbmjec!gbs! mb! Di bncsfe! &sBhsjdvmuvsf!ef! mb! Douf

Fogjo-!eft!lupvsoj aesft! e,
des engins. Une largeur de 17 m correspond a quasiment trois fois la largueur du semoir.

vof! mbshfvs!ef! 28! n!pou!cuc! bncgcob
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Semoir

Distance pieu a pieu : 20,00 m

Moissonneuse

Distance pieu a pieu : 20,00 m

497 m

Passage 2 vide 2,30 m Passage a vide 2,30 m

Culture principale : 18,20 m
Figure 43 : Schémas théoriques illustrant les travaux agricoles pour une distance pieu a pieu de 20,00 m (source : ib vogt)

Bjotj-!m fotfncmf! eft! fohjot! bhsjdpmft! gbttfou! gbdj mfnfo

fousf!ful!tpvt! mft!gboofbvy/! M psjfoubujpol!eft!lgboofbvy!b!
Scevjsflbv!injojnvn! mflopncsflef!nbo6vwsft!ogcdfttbjsft!
Maximiser la longueur des rangées afin de limiter les temps de passage pour les exploitants.

La mise en place de ces caractéristiques techniques rend le projet adapté aux grandes cultures et au

gauvsbhf! cpwjo/! Tj! mconanigfieoded agyiculieurs wénditi @ gvdlyger sur la zone

agrivoltaique, les caractéristiques des structures perme uufou! vof! bebqgqubcjmjucg! P! e,
productions comme le paturage bovin, les grandes cultures ou la production de foin.
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Avec bovins

Distance pieu & piew : 20,00 m

Culture principale : 18,20 m
Figure 44 : Schéma théorique illustrant la paturage pour une distance pieu a pieu de 20,00 m (source : ib vogt)

Ainsi, le projet respecte a la fois le critére de « surface agricole perdue » ainsi que le critére de « taux de
recouvrement » et le design assure une mécanisation normale du site pour les exploitants agricoles. Ces
efvylemgnfout!gf snfuufou!ef!kvtujgjfs!e, vof!bdujwjuc¢! bhsj

5.5.4 Une production agricole significative

E, bgseet ! mf -@W!desvf!ud'!bbhvesjj m! 3135! fu!tpo! bsseuc!e, bggqmjdbuj po!
de l'installation est considérée comme significative lorsque la moyenne du rendement par hectare observée

sur la parcelle est supérieure a 90 % de la moyenne du rendement par hectare observée sur une zone
ucnpjo!pvivo!scgegsfoujfm!gbjtbou! pggjdf/ ! Dfl dsjueesf! o, ft
gbsujf!fol!qauvsbhf-!e bvusft!joejdbufvst!tfm piofud bodbfmzt ¢t -
Ebot!mf!dbt'!e, vof!jotubmmbujpo!fo!hsboeft!dvmuvsft-I!jm!ft
eflgspucjoft!gpvs! mft!d¢gscbmft! pv! mf!gpvsdfoubhf! e, ivjmf!
les dates de floraison, les hauteurs, | es composantes de rendement et la date de récolte, peuvent aussi étre

pertinentes.

1 Comme il a été indiqué dans les paragraphes précédents de ce document, ce projet :

Qs¢tfouf! vo! ejnfotjpoofnfou! ef! m jotubmmbujpo! bebqucg¢! bv
activité agricole normale.
Bneof! ejwfst! tfswjdft! sfoevt! P! mb! gspevduj po! bhsj dpmf
di bohfnfoul!dmjnbujrvf-leflgspufdujpo!dpousf!Imft!bm¢cbt! dn
agronomique.

Ces deux points permettent de montrer que la production agricole prévue sous les panneaux sera

significative au regard de la réglementation.

5.5.5 La zone témoin
Mf! ecdsful! pcmjhf! ¢chbmfnfou! P! mb! njtf! fo! gmbdf! e, vof! {p

agrivoltaique, sauf dans le cas ou ces 5 % représentent plus de 1 ha, auquel cas le développeur peut se
limiter & 1 ha.
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Dans le cas du projet agrivoltaique de Bussy -le-Grand, nous avons une exploitation en grandes cultures avec
une surface de 23,7 ha . La surface nécessaire en prenant en compte le critere de 5 % est de 1,2 ha mais le
décret limitanta 1 ha, nous avons mis en place une parcelle témoin de 1 ha. Pour respecter la réglementation,
une zone témoin sera identifiée en dehors de la zone clbturée.

Figure 45 : Localisation de la zone témoin  pour la partie en grandes cultures (source : ib vogt)

La zone sélectionné se trouve entre la cléture de la parcelle AgriPV et la haie. Elle est donc dans les mémes
conditions pédologiques mais aussi avec la méme pente. Elle mesure 1 ha comme le demande le décret.

556 Sftgfdu!ev!dbesf!gpvs!m jngmboubujpo! eft!]
e, Ps

>

Df ' qspkfu! sftgfduf! mft! fyjhfodft!ef! mb! di bsuf-éd tRs!larg djhcjjf
spécifiquement par les acteurs agricoles du territoire dans le « Dbesf! gpvs! m jngmboubuj po!
agrivoltaiques en Cote -e , P sapprouveé par la commission départementale de la préservation des espaces

naturels agricoles et forestie rs le 19 juillet 2024 et mis a jour en décembre 2024. Ce cadre garantit un
ecwfmpggfnfou! nbiusjtcg! ef-é mPd-hlsg pvopdijummji b odi ! & stpdsejwadtiopnpo! ¢of s
ef!m bhsjdvmuvsf! mpdbmf/! Mf! dbesdedsaonpdbm! ftu! s¢gctvng!ebot! m
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